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A propos de ce manuel 



Ce manuel contient des instructions detaillees d'installation, et sert de reference pour 
l'utilisation, la resolution des problemes et les futures mises a niveau du commutateur 
de console de serveur Compaq. 

A Informations importantes relatives a la securite 

Avant d'installer ce produit, lisez le document Informations importantes relatives a 
la securite qui l'accompagne. 

Symboles sur le materiel 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risques du materiel : 



yjv AVERTISSEMENT : ce symbole, associe a I'un des symboles suivants, indique 
/ J\ la presence de risques. Le risque de blessure existe si les avertissements ne 
sont pas respectes. Reportez-vous a la documentation pour plus de details. 



/\ Ce symbole indique le risque d'electrocution. Faites intervenir un personnel 
/ / \ qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez pas ce 
boTtier. Faites intervenir un personnel qualifie pourtoute maintenance, mise 
a jour et entretien. 
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Ce symbole signale la presence de risques d'electrocution. La zone ne 
contient aucun element pouvant etre remplace ou repare par I'utilisateur. 
Ce boTtier ne doit etre ouvert sous aucun pretexte. 

AVERTISSEMENT : pour limiter les risques d'electrocution, n'ouvrez pas 
ce boTtier. 



Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou 
de dommages materiels, ne branchez pas de connecteur de telephone ou 
de telecommunication sur cette prise. 




Ce symbole indique la presence d'une surface chaude ou de composants 
chauds. Tout contact presente des risques de brulure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir la 
surface ou I'element avant de le toucher. 



^^c3r>, ^^^>t Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces 
^^T CJ^ gj - TCZ> symboles indiquent que le materiel dispose de plusieurs 
sources d'alimentation. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 



A 



Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 



Poids en kg AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de dommage 
Poids en livres ^ I'equipement, respectez les consignes de sante et de securite au 

travail de votre entreprise en matiere de manipulation d'equipements 

lourds. 
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Stabilite du rack 



AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration 
de I'equipement, verifiez les points suivants : 

• Les pieds de reglage doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

• Les pieds de reglage supportent tout le poids du rack. 

• Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation 
d'un seul rack. 

• Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul element a la fois. La stabilite du rack peut etre 
compromise si, pour une raison ou pour une autre, vous sortez plusieurs 
elements a la fois. 



Symboles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. 
Leur signification est la suivante. 



A AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur 
a des risques potentiellement tres graves. 



A ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



IMPORTANT : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 

REMARQUE : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
complementaires. 
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Conventions typographiques 

Le present document utilise les conventions typographiques suivantes pour distinguer 
les elements de texte : 

• Les caracteres italiques sont utilises pour les titres de manuels publics et les 
variables. Les variables comportent des informations qui varient dans les sorties 
du systeme, dans les lignes de commande et dans les parametres de commande 
dans un texte. 

• Les caracteres gras sont utilises pour mettre 1' accent sur certains elements, pour 
les elements de 1' interface ecran (titres de fenetres, noms de menus et options, 
noms de boutons et d'icones, etc.) et pour les touches du clavier. 

• Les polices a chasse fixe sont utilisees pour les lignes de commande, les 
exemples de codes, les affichages a l'ecran, les messages d'erreur et les entrees 
de l'utilisateur. 

• Les polices Sans serif sont utilisees pour les adresses Web (URL). 



Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre un 
probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts indiques ci-dessous. 



Assistance technique Compaq 

En France, appelez le 0825 813 823 (0,15 € TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 8 heures a 20 heures, sauf jours feries. Dans les autres pays, 
appelez le Centre d'assistance technique le plus proche. Les numeros de telephone 
des Centres d'assistance technique du monde entier sont repertories sur le site Web 
de Compaq a l'adresse www.compaq.fr. 
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Preparez les informations suivantes avant d'appeler Compaq : 

• Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant) 

• Numero de serie du ou des produits 

• Nom et numero de modele 

• Messages d'erreur (le cas echeant) 

• Cartes ou materiel supplemental 

• Composants materiels ou logiciels de fabricants tiers 

• Type du systeme d' exploitation et niveau de revision. 

Site Web Compaq 

Le site Web Compaq contient des informations relatives a ce produit, ainsi que les 
dernieres versions des drivers et des images de ROM flash. Pour acceder au site Web 
Compaq, connectez-vous a l'adresse www.compaq.fr. 

Revendeurs Agrees Compaq 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree Compaq le plus proche : 

• En France, appelez le 0825 804 805 (0, 15 € TTC/min). 

• Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

• Ailleurs, consultez le site Web de Compaq. 

Commentaires 

Vos commentaires sur ce manuel seront les bienvenus. Veuillez envoyer 
vos commentaires et suggestions par courrier electronique a 
ServerDocumentation@compaq . com . 
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Introduction 



Presentation du produit 

Le commutateur de console de serveur Compaq permet a l'utilisateur de controleur 
de vastes reseaux informatiques grace a un clavier, un moniteur et une souris uniques 
(systeme KVM). Vous pouvez selectionner sur un ecran video unique jusqu'a 
64 ordinateurs executant des systemes d'exploitation differents. 

Les commutateurs de console 4 et 8 ports sont equipes d'un affichage a l'ecran 
(interface OSD) dote de menus permettant d'acceder a chacun des ordinateurs 
connectes. Les ordinateurs peuvent etre identifies par nom ou numero, permettant 
a l'utilisateur de visualiser et selectionner les noms des serveurs. 

REMARQUE : le commutateur de console 2 ports utilise une version simplifiee d'affichage 
a l'ecran. 

Habituellement, le commutateur de console de serveur Compaq, egalement 
connu sous le nom de configuration KVM, comporte une console, une unite 
de commutation et des ordinateurs relies. L'utilisateur peut choisir entre une 
configuration a un seul utilisateur, une configuration a plusieurs utilisateurs ou une 
configuration en cascade. La configuration en cascade permet d'augmenter le nombre 
d' ordinateurs relies de 4 a 8 et jusqu'a 64 par l'ajout de commutateurs de console 
de serveur supplementaires au commutateur primaire, ce qui permet a l'utilisateur 
de modifier le systeme pour 1' adapter aux nouveaux besoins du reseau. 

L'utilisation de deux commutateurs 8 ports permet d'utiliser une configuration 
en console double. De la sorte, plusieurs utilisateurs peuvent commander les 
configurations des commutateurs a partir de plusieurs emplacements. 
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Pour basculer d'un ordinateur a l'autre, tapez simplement une commande au clavier. 
L'ordinateur selectionne recoit les caracteres saisis au clavier et affiche sa sortie 
video sur le moniteur. Vous pouvez egalement interagir avec l'interface graphique 
de l'ordinateur selectionne en utilisant la souris. 

La gamme des commutateurs de console de serveur Compaq existe en versions 2, 4 
et 8 ports. Plusieurs configurations sont proposees, en fonction de la taille du systeme 
considere. En vue d'une utilisation optimale de l'espace, toutes les versions sont 
conditionnees dans des boitiers de hauteur 1U (4,3 cm). 

Ce chapitre presente les caracteristiques et fonctions, ainsi que des exemples de 
configuration, du commutateur de console de serveur. 

Caracteristiques 

Plusieurs configurations sont disponibles pour le commutateur de console de serveur, 
permettant de connecter de 2 a 64 serveurs. 

Les caracteristiques du commutateur de console de serveur sont les suivantes : 

• Affichage a l'ecran (OSD) — Affiche sur le moniteur les informations relatives 
au systeme, notamment les donnees du test de mise sous tension et les menus de 
configuration. 

• Balayage programmable — Evalue les performances du systeme en balayant 
de maniere sequentielle un ou tous les ordinateurs du systeme. Le balayage 
programmable permet de determiner quels ordinateurs doivent etre pris en 
compte, ainsi que la duree de la connexion. 

• NVRAM de configuration — Facilite le parametrage des informations de 
configuration a l'aide de commandes saisies au clavier. La NVRAM (RAM non 
volatile) conserve la configuration resultante, jusqu'a ce que vous decidiez de 
modifier les donnees, meme si i'unite est mise hors tension. 
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• Commutateur de reinitialisation du materiel — Reinitialise l'unite sans 
interruption de l'alimentation du systeme en cas de coupure de la communication 
avec le clavier ou la souris. 

• Protection par mot de passe — Assure une protection contre les utilisateurs non 
autorises en proposant une option de mot de passe a des fins de securite. 

• Mise a jour du microprogramme du commutateur — Permet une mise a jour 
rapide et facile, le code d'application du commutateur residant dans la memoire 
FLASH. Les parametres de communication du port sont configures 
automatiquement pour permettre le telechargement direct depuis l'ordinateur 
connecte. 

• Selection d'une autre langue — Propose d'autres langues disponibles sur le CD 
Compaq Server Console Switch Software Utility (Utilitaire de commutateur de 
console de serveur Compaq). (Non disponible pour le commutateur 2 ports.) 
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au CD. 

• Prise en charge du kit de connexion de boitier de commutation en 
option — Permet Faeces frontal aux commutateurs de console 4 ou 8 ports 
pour clavier, moniteur, souris et cordon d'alimentation. 
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Configurations 

II existe de nombreuses configurations de votre commutateur de console de serveur, 
en fonction des besoins specifiques de votre entreprise. Vous trouverez au chapitre 3 
un complement d'informations sur la configuration de plusieurs commutateurs de 
console de serveur. 

• Un boitier de commutation unique permet de relier entre quatre ou huit serveurs. 
Dans cette configuration, le clavier, le moniteur et la souris sont relies 
directement a l'unite par leurs cables respectifs. Vous pouvez connecter le 
commutateur de console de serveur a des serveurs installes dans le meme rack 
ou dans des racks voisins. 




Cables 
clavier, 
souris 
et video 



Figure 1-1 : Unite 4 ports unique 
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• Vous pouvez connecter en cascade plusieurs commutateurs de console de serveur 
et, de la sorte, relier jusqu'a 64 ordinateurs. Cette configuration est illustree par 
la figure 1-3, ou le port de peripherique de l'unite secondaire est connecte a Fun 
des ports de l'unite d'origine ou primaire. II est possible ainsi de connecter en 
cascade, a partir de l'unite primaire, plusieurs commutateur de console de 
serveur. 




Cables 
clavier, 
souris 
et video 



Figure 1-2 : Configuration en cascade 
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Les modeles a console double a 8 ports permettent a l'utilisateur d'installer 
deux consoles afin que le systeme du commutateur de console puisse etre 
controle depuis plus d'un emplacement ou par deux utilisateurs. 




Figure 1-3 : Configuration a console double 
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Modeles disponibles 

Le commutateur de console de serveur est disponible en version 2, 4 et 8 ports. 



Tableau 1-1 : Tableau de comparaison entre les modeles 





2 ports 


4 ports 


8 ports 


Console 
double a 
8 ports 


Console 
double a 
8 ports 
CC 


Nombre 
de ports 


2 


4 


8 


8 


8 


Nombre de 

consoles 

(moniteur, 

clavier, 

souris) 


1 


1 


1 


2 


2 


Nombre 
d'ordinateur 
s connectes 
en cascade 


N/A 


32 


64 


64 


64 


Controle du 
mode de 
connexion 
des commu- 
tateurs 


Non 


Non 


Non 


Oui 


Oui 


Alimentation 


110/ 
220Vca 


110/ 
220Vca 


110/ 
220Vca 


110/ 
220Vca 


48V CC 
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Installation materielle 



La section suivante decrit les procedures d' installation materielle du commutateur 
de console de serveur. 

Liste de contrdle de 1'installation 

Avant d'installer le commutateur de console de serveur, verifiez a l'aide de la liste 
suivante que vous disposez de tous les elements. 

Contenu du kit 

• Kit d'option pour rack du commutateur de console de serveur Compaq 

• Commutateur de console principal 

• Cordon d' alimentation (excepte pour le modele a console double a 8 ports CC) 

• Rails avec materiel 

• Manuel de I'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 

• Cable serie 

• Carte de garantie 

Vous devez fournir les elements suivants : 

• Cables d' interconnexion pour clavier, moniteur et souris (inclus dans le kit 
du modele 2 ports) 

• Un clavier, un moniteur et une souris pour chaque console utilisateur 
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Outils necessaires 

Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. 



Installation du materiel 



Installation laterale OU a 2 ports 

REMARQUE : I'unite a 2 ports peut uniquement etre installee en suivant la procedure 
de montage lateral suivante. 

Pour monter lateralement I'unite a 2 ports : 

1 . Installez les supports lateraux de montage sur le commutateur de console 
en utilisant deux vis de chaque cote. 




Figure 2-1 : Installation des supports lateraux 
de montage 
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2. Introduisez les languettes des supports lateraux de montage dans le meme 
emplacement U de chaque cote du rack. 




Figure 2-2 : Montage du commutateur de console sur 
le cote du rack 

3. Fixez le commutateur de console a 1' armature du rack en utilisant une vis 
de chaque cote. 




Figure 2-3 : Fixation du commutateur de console 
au rack 
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Connexion des cables KVM 2 ports 

Pour connecter les cables KVM 2 ports, reportez-vous a la figure 2-4. 




Figure 2-4 : Connexion du cable KVM 2 ports 



Element Description 

1 Connecteurs permettant de relier clavier, 
moniteur et souris a I'ordinateur 1 

2 Connecteur permettant de relier le moniteur 
a la console du boTtier de commutation 

3 Connecteurs permettant de relier le clavier 
et la souris au commutateur de console 

4 Connecteurs permettant de relier le clavier, 
le moniteur et la souris a I'ordinateur 2 

5 Cordon d'alimentation 
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Installation laterale OU 

Suivez la procedure ci-dessous pour installer les unites 4 ou 8 ports ou les consoles 
doubles a 8 ports sur le cote d'un rack. 

Type A 

Pour monter lateralement le commutateur de console : 

1 . Installez les supports lateraux de montage sur le commutateur de console en 
utilisant deux vis de chaque cote. 




Figure 2-5 : Installation des supports lateraux 
de montage 
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2. Introduisez les languettes des supports lateraux de montage dans le meme 
emplacement U de chaque cote du rack. 




Figure 2-6 : Montage du commutateur de console sur 
le cote du rack 



3. Fixez le commutateur de console a 1' armature du rack en utilisant deux vis 
de chaque cote. 




Figure 2-7 : Fixation du commutateur de console 
au rack 
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Type B 

1 . Installez les supports lateraux de montage sur le commutateur de console 
en utilisant deux vis de chaque cote. 

2. Introduisez les languettes des supports lateraux de montage dans le meme 
emplacement U de chaque cote du rack. 




Figure 2-8 : Montage du commutateur de console sur 
le cote du rack 
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3. Introduisez quatre ecrous cage dans l'armature du rack aux emplacements 
des trous des supports lateraux de montage. 




Figure 2-9 : Insertion des ecrous cage 



4. Fixez le commutateur de console a l'armature du rack en utilisant deux vis 
de chaque cote. 



2-8 



Manuel de I'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 



Installation materielle 



Installation a I'arriere du rack 

IMPORTANT : si vous installez un commutateur de console avec un element 1 U, tel que le 
kit d'option de tiroir 1 U pour clavier, vous n'avez pas besoin de plus d'espace rack car cela 
equivaut a une installation OU. 

Pour installer le commutateur de console a I'arriere du rack: 

1 . Installez les supports des glissieres sur le commutateur de console en utilisant 
deux vis de chaque cote. 




Figure 2-10 : Fixation des supports des glissieres 
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2. Assurez-vous qu'un ecrou cage a ete installe derriere le rail arriere. 

3. Faites glisser le commutateur de console avec les supports des glissieres dans 
les supports de montage deja installes dans le rack. 




Figure 2-11 : 
dans le rack 



Introduction du commutateur de console 



4. Fixez les supports des glissieres a 1' arriere du rack en utilisant une vis 
de chaque cote. 




Figure 2-12 : Fixation des supports des glissieres 
dans le rack 
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Installation 1U standard 



Pour installer le commutateur de console : 

1 . Installez les supports des glissieres sur le commutateur de console en utilisant 
deux vis de chaque cote. 

2. Utilisez le gabarit livre avec l'element pour marquer l'emplacement du materiel 
de montage. 

a. Repoussez vers l'arriere les languettes situees au sommet du gabarit 
(marquees d'une ~k) et inserez-les dans les trous appropries sur les 
montants du rack. 

b. Faites correspondre les trous sur les cotes du gabarit avec ceux des montants 
du rack. 

c. En prenant les mesures a partir du haut de l'element immediatement sous le 
nouvel element, placez le gabarit a l'avant et a l'arriere de 1' armature du rack 
pour reperer les points d' attache des supports de fixation et des ecrous cage 
arrieres. 
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3. Inserez deux ecrous cage dans les trous marques a l'aide du gabarit a l'arriere 
du rack. 




Figure 2-14 : Insertion des ecrous cage 

4. Installez sans serrer les ecrous papillon (1) et etendez les supports des rails 
reglables jusqu'a la longueur desiree (2). 

5. Serrez legerement les ecrous papillon pour stabiliser les rails reglables pendant 
1' installation. 



Figure 2-15 : Rails reglables 
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6. Inserez un rail reglable dans le rack et introduisez les languettes dans les trous 
appropries a l'arriere du rack, en alignant les trous des vis a l'avant du rack. 

7. Fixez l'arriere du rail reglable en utilisant une vis pour chaque ecrou cage 
precedemment installe. 
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Figure 2-16 : Fixation du rail reglable 



8. Fixez l'avant du rail reglable au rack en utilisant deux vis pour chaque rail. 




Figure 2-17 : Fixation du rail reglable 
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9. Introduisez le commutateur de console dans les rails reglables et fixez-le 
a l'arriere du rack en utilisant une vis de chaque cote. 
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Figure 2-18 : Fixation du commutateur de console 
au rack 
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10. Positionnez le cache avant et fixez-le a l'avant du rack en utilisant une vis 
de chaque cote. 




Figure 2-19 : Positionnement du cache avant 



REMARQUE : cette installation prend en charge le kit de connexion du boTtier de 
commutation en option, qui permet I'acces frontal a un commutateur 4 ou 8 ports pour clavier, 
moniteur, souris et cordon d'alimentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette 
option a la place du cache avant. 

Achievement de ['installation 

Une fois votre commutateur de console de serveur installe dans le rack selon l'une 
des methodes enoncees dans ce chapitre, passez au chapitre 3 « Cablage ». 
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Informations relatives aux cables 

La longueur des cables affecte la qualite video ainsi que les temps de reponse du 
clavier et de la souris. La longueur de cable maximale est determinee en partie par 
l'ordinateur et les peripheriques employes. Tous les systemes ne produisent pas des 
resultats satisfaisants avec la longueur maximale. 
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Mecanisme de verrouillage des cables 

Les options de cable pour clavier et souris des unites 4 ou 8 ports ou de la console 
double a 8 ports comportent un mecanisme de verrouillage garantissant la securite de 
la connexion. Veuillez suivre les procedures appropriees pour debrancher ces cables. 



A ATTENTION : le non-respect des procedures appropriees pour debrancher les 
cables risque d'endommager le cable ou I'unite. 



Figure 3-1 : Debranchement des cables du clavier et 
de la souris 

Pour deconnecter le cable du clavier ou de la souris convenablement : 

1. Saisissez le boitier (1). 

2. Faites-le glisser vers l'arriere pour liberer le mecanisme de blocage (2). 

3. Retirez le cable (3). 
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Pour inserer le cable, raccordez-le simplement au connecteur approprie. Le 
mecanisme de blocage maintient automatiquement le cable en place. 

Connectez les cables au commutateur dans cet ordre : 

1. Souris 

2. Moniteur 

3. Clavier 

Cet ordre de connexion est particulierement important pour toute installation 
ulterieure de nouveaux peripheriques sur votre systeme. Vous pouvez connecter une 
souris et/ou un clavier au commutateur avec le systeme sous tension. Lorsque vous 
raccordez le nouveau peripherique, le commutateur de console l'identifie et le 
configure en fonction des parametres de l'ordinateur selectionne. Cela vous permet 
de remplacer les peripheriques defectueux sans devoir redemarrer le systeme. 

Lorsque vous modifiez le systeme du commutateur, vous devez sauvegarder les 
parametres de configuration du materiel. Si ces parametres ne sont pas sauvegardes, 
ils seront perdus au moment de la mise hors tension. Pour restaurer la communication 
entre le clavier, la souris et le commutateur, vous devez redemarrer chaque 
ordinateur. Pour enregistrer vos parametres materiels, cliquez sur Snapshot 
(Instantane) dans l'ecran Commands (Commandes). Pour de plus amples 
informations sur l'utilisation de l'affichage a l'ecran (OSD), reportez-vous au 
chapitre 4. 



AVERTISSEMENT : pour eviter tout risque d'electrocution ou de dommage 
materiel : 



• Ne desactivez pas la prise reliee a la terre du cordon d'alimentation. 
La prise de terre est un dispositif de securite important. 

• Branchez le cordon d'alimentation dans une prise electrique mise 
a la terre facilement accessible a tout moment. 

• Coupez I'alimentation electrique de I'unite en debranchant le cordon 
d'alimentation cote prise secteurou cote unite. 



Connexion des cables 
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Pour connecter les cables : 

1 . Connectez les cables du clavier, du moniteur et de la souris aux connecteurs 
appropries du commutateur de console. Veuillez remarquer que tous les cables 
clavier et souris sont de type mini-DIN PS/2 a 6 broches et que tous les cables 
video sont de type VGA/SVGA a 15 broches. (Ces connecteurs sont situes 
a l'arriere gauche de chaque commutateur de console ; des connecteurs 
supplementaires se trouvent a l'avant des commutateurs de console double 
a 8 ports.) 
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Figure 3-2 : Connecteurs 2 ports 



Figure 3-3 : Connecteurs 4 ports 
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Figure 3-4 : Connecteurs 8 ports 
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Figure 3-5 : Connecteurs de console double a 8 ports CA 
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Figure 3-6 : Connecteurs de console double a 8 ports CC 

2. Determinez quel ordinateur doit etre connecte au port 1. 

a. Connectez le connecteur approprie sous le port portant l'etiquette 1 
a la souris. 

b. Connectez le connecteur VGA a 15 broches au moniteur. 

c. Connectez le connecteur approprie au clavier. 

d. Regroupez et etiquetez les cables pour pouvoir facilement les identifier. 

3. Repetez l'etape 2 pour chaque ordinateur restant a connecter au boitier 
de commutation. 



AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque d'electrocution ou de 
/ i \ dommages materiels, ne desactivez pas la prise de terre du cordon 
d'alimentation. Cet equipement doit etre connecte a une installation 

electrique mise a la terre facilement accessible a I'operateur. La prise 

de terre est un dispositif de securite important. 



4. Branchez le cordon d'alimentation au commutateur de console. 
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Connexion du cable d'alimentation au boTtier de 
commutation de la console double a 8 ports CC 

Utilisez uniquement du fil torsade AWG #18 UL 1007 ou UL 1015 (non livre avec le 
commutateur). La longueur maximale ne doit pas depasser 10 metres. 



AVERTISSEMENT : debranchez toujours I'alimentation avant de modifier 
/ J\ les cablages. 



A AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution ou de dommages 
materiels, ce materiel doit etre installe conformement aux directives 
suivantes : 

• Ce produit est concu pour etre branche a une source de courant continu 
pouvant etre classee dans la categorie des circuits secondaires, 
conformement aux normes nationales relatives a I'equipement 
informatique. Generalement, ces normes sont basees sur la norme 
internationale de securite de I'equipement informatique IEC 950. La source 
doit etre equipee d'un pole (neutre/retour) relie a la terre en conformite 
avec les normes et/ou reglementations electriques locales. 

• Ce produit doit etre installe uniquement dans les locaux respectant 
la norme ETSI-300-132-2. 

• Ce produit doit etre relie a un dispositif de distribution d'electricite 
permettant la deconnexion de I'alimentation secteur. Le dispositif de 
distribution d'electricite doit etre dote d'un systeme de protection contre 
les surtensions permettant I'interruption des courants de fuite provenant 
de la source principale, soit 0,3 A maximum au niveau du dispositif de 
distribution. La sortie verte/jaune de I'assemblage du cable d'alimentation 
doit etre reliee a une prise de terre conforme sur I'unite de distribution du 
courant. Ne vous fiez pas a la capacite du chassis du rack ou de I'armoire 
a assurer une bonne continuity a la terre. 
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Figure 3-7 


: Schema de cablage 


Element 


Description 


1 


Fil rouge 


2 


Fil noir 


3 


Fil denude vert/jaune* 


4 


48 VCC (vers alimentation 48 VCC a fusible 
externe) 


* Utilisez uniquement une connexion a la terre du chassis. 
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1. Branchez le connecteur (1) dans la prise. Ne vous connectez pas a la terre 
en passant par le connecteur. 

2. Inserez les cables denudes (2) et serrez les vis (3). 




Figure 3-8 : Connexion des cables 



Comportement du boTtier de commutation 
au demarrage 

II est important de mettre le boitier de commutation sous tension avant les ordinateurs 
car, lorsque les serveurs demarrent, leurs drivers envoient les parametres des 
peripheriques au commutateur. Pendant le demarrage, le commutateur de console 
execute les operations suivantes : 

• II identifie la souris et le clavier et les initialise selon leurs parametres par defaut. 

• II bascule sur le port 1 par defaut et indique le chiffre « 1 » dans l'indicateur d'etat 
affiche sur le moniteur. Si la valeur par defaut de l'indicateur d'etat est passee en 
mode Noms, l'indicateur d'etat indique le nom du port au lieu de son numero. 

S'il n'apparait pas d'indicateur d'etat sur le moniteur, verifiez que l'ordinateur est 
connecte et qu'il est sous tension. 
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Mettez le systeme sous tension en procedant comme suit : 

1 . Appuyez sur l'interrupteur situe sur le panneau arriere du commutateur de 
console pour le mettre sur ON. 

2. Mettez les ordinateurs sous tension. 

Comportement des ordinateurs au demarrage 

Au demarrage, les ordinateurs envoient les parametres des peripheriques au 
commutateur de console. Ensuite, l'unite genere des reponses standard a ces 
commandes et permet aux ordinateurs de demarrer sans problemes sans etre 
physiquement connectes au clavier, au moniteur ou a la souris. Une fois le 
commutateur de console installe, vous pouvez enregistrer ces parametres dans 
la RAM non volatile (NVRAM). Pour des informations supplementaires, 
consultez le chapitre 4. 

Configuration du commutateur de console 

Lorsque vous mettez le boitier de commutation sous tension pour la premiere fois, 
il n'est pas necessaire de le configurer pour les operations de commutation de base. 
Pour configurer l'unite en fonction de vos besoins specifiques, notamment pour 
affecter des noms uniques aux ordinateurs ou les afficher par leur nom ou leur 
numero de port, reportez-vous au chapitre 4. 

Reinitialisation non assistee 

Apres une coupure de courant, chaque serveur connecte au commutateur de console 
se reinitialise (s'il est parametre pour cela) sans intervention de l'operateur des que 
le courant revient. Le commutateur de console genere des reponses pour garantir la 
reussite de la reinitialisation et indiquer qu'il est pret a commuter entre les 
ordinateurs. 
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Reinitialisation de I'unite 

Si le clavier ou la souris se bloque, appuyez sur le bouton RESET sur le panneau 
arriere du commutateur de console. Le fait d'appuyer sur le bouton Reset peut 
permettre de recuperer les parametres du peripherique sans etre oblige de mettre 
les ordinateurs hors tension. 

Connexions sous tension 

Vous pouvez connecter des ordinateurs supplementaires au commutateur de console 
pendant qu'il est sous tension. Lorsque vous mettez les ordinateurs que vous venez de 
connecter sous tension, le commutateur les reconnait et vous pouvez basculer sur ces 
ordinateurs sans autre procedure. 

Vous pouvez egalement connecter la souris et/ou le clavier au commutateur de 
console pendant que le systeme est sous tension. Lorsque vous raccordez le nouveau 
peripherique, le commutateur de console l'identifie et le configure en fonction des 
parametres de l'ordinateur selectionne. Cette technique permet de remplacer les 
peripheriques defectueux sans avoir a redemarrer le systeme. 

REMARQUE : lorsque de nouveaux ordinateurs sont ajoutes au commutateur de console, 
ou lorsque des connexions existantes sont modifiees, les nouvelles configurations doivent etre 
enregistrees dans la NVRAM a I'aide de I'option Snapshot (Instantane) de I'affichage a I'ecran. 

Autres configurations 

II existe d'autres manieres de configurer votre systeme, dont les configurations de 
commutateurs en cascade et les configurations a double console. 
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Configurations de commutateurs en cascade 

Dans les systemes en cascade, vous pouvez connecter des commutateurs de console 
supplementaires aux ports d'une unite primaire. Autrement dit, les commutateurs 
peuvent etre installes en configurations primaire/secondaire pour permettre a un 
commutateur primaire de commuter entre les ordinateurs ou les autres unites de 
commutation. La configuration en cascade revient simplement a relier physiquement 
le clavier, la souris et le moniteur des unites secondaires aux ports d'ordinateur de 
l'unite primaire. Par exemple, une unite primaire 8 ports peut etre rattachee a huit 
commutateurs de console secondaires. Un systeme de huit serveurs relies a chacun 
des huit commutateurs secondaires fournit une concentration 1x64. 




Figure 3-9 : Configuration en cascade 



Lorsque vous connectez une unite secondaire a l'un des ports du maitre, vous devez 
indiquer cette connexion a l'unite primaire en executant la procedure d'affectation de 
types de peripheriques specif iques decrite au chapitre 5. Pour cela, vous devez entrer 
une designation d'unite secondaire pour le numero du port associe au lieu d'un type 
de moniteur. Utilisez la designation 4-Port pour une unite secondaire 4 ports et 
8-Port pour une unite secondaire 8 ports. 

L'affichage a l'ecran (OSD) permet de traiter les ports secondaires comme les ports 
du commutateur primaire. II peut etre utile de nommer chaque unite secondaire 
comme cela est decrit dans « Affectation de noms uniques aux ordinateurs » dans 
le chapitre 5. 
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Connexion en cascade pendant que le systeme est sous tension 

Si necessaire, vous pouvez connecter une unite primaire a une unite secondaire 
pendant que le systeme est sous tension. Cette technique peut servir a isoler 
d'eventuels problemes en minimisant le temps d'interruption du systeme. Lorsque 
vous branchez un commutateur de console primaire a une unite secondaire, connectez 
d'abord le cable de la souris et le cable video, puis le cable du clavier. Cet ordre est 
important parce que l'unite primaire interprete la connexion du clavier comme etant 
la mise sous tension de l'unite secondaire. A ce stade, l'unite primaire envoie des 
codes d'initialisation a l'unite secondaire, ce qui declenche la configuration des 
peripheriques. 

Reportez-vous au chapitre 4 pour obtenir des informations sur la commutation des 
systemes en cascade. 
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Configuration a double console 

La configuration a double console peut utiliser n'importe lequel des commutateurs de 
console double a 8 ports. Suivez les methodes decrites plus haut pour connecter les 
cables a votre unite. Puis, utilisez les ports a 1' avant du commutateur de console pour 
connecter un clavier, une souris et un moniteur supplementaires. Reportez-vous a la 
section « Ecran Menu » du chapitre 4 pour plus de details sur le passage d'un mode 
de connexion a 1' autre. 




Figure 3-10: Configuration a double console 8 ports 
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Utilisation de I'affichage a I'ecran 



Affichage a I'ecran (OSD) 

L'affichage a I'ecran (OSD) est prevu pour etre utilise avec les unites 4 ports, 8 ports 
et console double a 8 ports. Si vous utilisez un commutateur de console 2 ports, 
reportez-vous au chapitre 5 « Utilisation de l'affichage a I'ecran simplifie ». 

Autres langues 

Le CD Compaq Server Console Switch Software Utility (Utilitaire de commutateur 
de console de serveur Compaq) contient une mise a jour de l'affichage a I'ecran 
pour les langues autres que 1' anglais. Reportez-vous a ce CD pour obtenir plus 
d' informations sur l'utilisation de cet utilitaire. 

REMARQUE : la fonction de selection de la langue n'est pas disponible pour le commutateur 
2 ports. 

Fonctions 

Utilisez l'affichage a I'ecran pour executer les fonctions de base suivantes : 

• Affecter les types de peripheriques si les commutateurs de console secondaires 
sont relies a un commutateur de console primaire (configuration en cascade) 

• Affecter des noms uniques aux ordinateurs 

• Choisir le mode de connexion en cas d'utilisation d'un commutateur a console 
double a 8 ports 
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• Enregistrer les parametres du materiel 

• Visualiser les informations relatives au systeme du commutateur de console 

Des fonctionnalites supplementaires sont decrites dans ce chapitre sous chacun des 
titres d'ecran. 

REMARQUE : I'affichage a I'ecran fonctionne independamment de votre systeme 
d'exploitation. 

Navigation 

Vous pouvez naviguer dans les menus de I'affichage a I'ecran et entrer des 
commandes a l'aide de la souris et du clavier. Cependant, etant donne que le 
commutateur fonctionne independamment des systemes d'exploitation, les 
conventions de clavier et de souris de I'affichage a I'ecran peuvent differer de celles 
que vous utilisez pour controler l'ordinateur selectionne. Le tableau 4-1 fournit la 
liste des conventions utilisees pendant la navigation dans I'affichage a I'ecran. 



Tableau 4-1 : Conventions de navigation dans les menus 
de I'affichage a I'ecran 



Element Fonction 
Souris 



Bouton gauche de la souris 



Active les commandes, met en 
surbrillance les elements et repositionne 
les menus de I'affichage a I'ecran sur le 
bureau (cliquez et faites glisser la barre 
de titre). 



Bouton droit de la souris Ferme I'ecran actuel et retourne 

au precedent. Quitte I'affichage a 
I'ecran depuis I'ecran principal. 

...a suivre 
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Tableau 4-1 : Conventions de navigation dans les menus 
de I'affichage a I'ecran ...suite 



Element 



Fonction 



Clavier 

Impr. Ecran 

PgPrec/PgSuiv 
Entree 

Verr maj 
Echap 

Alt 



Alt + X 

F1 



Ouvre I'ecran de selection de I'affichage 
a I'ecran.* 

Fait defiler vers le haut ou vers le bas 
les listes de noms et de ports. 

Termine I'operation de commutation sur 
I'ecran principal et quitte les menus de 
I'affichage a I'ecran. 

Desactive I'affichage a I'ecran. (Utilisez 
la touche Maj pour modifier la casse.) 

Ferme I'ecran actuel et retourne au 
precedent. Quitte I'affichage a I'ecran 
depuis I'ecran principal. 

Lorsque cette touche est utilisee 
en combinaison avec une lettre 
soulignee, elle permet d'ouvrir des 
menus ou d'executer des actions. 

Ferme I'ecran actuel. 

Ouvre I'aide en ligne. 



Ecran 



OK 



Fait defiler vers le haut ou vers le bas 
les listes de noms et de ports. 

Ferme I'ecran actuel et retourne au 
precedent sans changer les parametres. 

Ouvre I'aide en ligne de chaque ecran. 

Valide les modifications, ferme I'ecran 
actuel et retourne au precedent. 



* Pour imprimer un ecran, 
ce chapitre. 



reportez-vous a « Capture d'ecran » dans 



Lorsque I'affichage a I'ecran est desactive en appuyant sur la touche Impr. Ecran, 
utilisez la souris au lieu des fleches du clavier pour mettre en surbrillance les options 
de menu. 
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Presentation des menus 

Le tableau suivant fournit la liste des options disponibles pour chaque menu 
de I'affichage a I'ecran. 



Tableau 4-2 : Arborescence des menus de I'affichage a I'ecran 



Menu Main (Principal) 


Setup (Configurer) 


Commands (Commandes) 


Scan (Balayer) 


Scan Enabled (Balayage active) 


Menu 


Broadcast Active (Diffusion active) 


Flag (Indicateur) 


Snapshot (Instantanee) 


Set Flag Position (Definition 


Reset (Reinitialiser) 


de la position de I'indicateur) 




Security (Securite) 


Version 


Broadcast (Diffusion) 


Devices (Peripheriques) 


Modify (Modifier) 


Names (Noms) 
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Ecran Main (Principal) de I'affichage a I'ecran 

Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir les menus de I'affichage a I'ecran. 
L'ecran Main (Principal) de I'affichage a I'ecran s'affiche. 

L 1 ecran Main repertorie tous les ports du systeme, les noms d'ordinateurs associes, 
ainsi que l'etat de chaque port. Si vous utilisez un commutateur a console double a 
8 ports, la lettre A ou B apparait a cote du symbole d'etat identifiant le commutateur 
de console. 



COMPAQ Main 



2JX| 



±| Names 


Port 




alphaseruer 


1 


o 


Remoteseruer 


3-1 


X 


EmailSystem 


|3-2 


X 


QualityControl 




O A 


Release-Seruer 




o 


Test_PC 


1 


X 


Lab-1 




Sh B 


Lab-2 






Commands 



Figure 4-1 : Fonctions de I'ecran principal 



Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Names (Noms) 


Trie les noms par 


Appuyez sur les 




ordre alphabetique 


touches Alt + N 


Port 


Trie par numero 


Appuyez sur les 




de port 


touches Alt + P 



Setup (Configurer) Affiche I'ecran Setup Appuyez sur les 

touches Alt + S 



Commands Affiche I'ecran Appuyez sur les 

(Commandes) Commands touches Alt + C 

REMARQUE : le port en surbrillance correspond au peripherique selectionne. 
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Les ports primaires ont un numero de port unique. Le numero des ports secondaires 
est compose du numero de port du commutateur primaire auquel ils sont connectes, 
suivi d'un tiret, puis du numero de port secondaire. 



Tableau 4-3 : Symboles de I'affichage a I'ecran 



Symbole 


Description 


® 


L'ordinateur est connecte et fonctionne 


X 


L'ordinateur connecte ne fonctionne pas ou fonctionne mal 


_Q_ Le commutateur en cascade est connecte et fonctionne 

do 




Le commutateur en cascade ne fonctionne pas ou 
fonctionne mal 


QP 


Identifie I'utilisateur dans une configuration a double console 


A, B 


Identificateur de console dans un commutateur a console 
double a 8 ports 
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Ecran Setup (Configuration) 

L' ecran Setup (Configuration) repertorie les options de menu permettant de modifier 
les configurations. 



COMPAQ setup 



:::::::::£e:a:n::::::::::5] 



Menu 



Flag 



Security 
Broadcast 



Configure- 
Deuices 



Haines | 




Figure 4-2 : Ecran de configuration 



Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Scan (Balayer) 


Definit un modele de 
balayage sequentiel 
ou personnalise 


Appuyez sur les 
touches Alt + S 


Menu 


Definit I'ordre d'affichage, 
le temps d'attente et le 
mode de cooperation 
ou de preemption 


Appuyez sur les 
touches Alt + M 


Flag (Indicateur) 


Personnalise I'affichage 
de I'indicateur 


Appuyez sur les 
touches Alt + F 


Security (Securite) 


Definit un mot de passe et 
un economiseur d'ecran 


Appuyez sur les 
touches Alt + C 


Broadcast (Diffusion) 


Parametre le clavier et la 
souris pour la commande 
simultanee 


Appuyez sur les 
touches Alt + B 



Manuel de I'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 



4-7 



Utilisation de I'affichage a I'ecran 



Figure 4-2 : Ecran de configuration ...suite 



Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Devices 


Definit les parametres 


Appuyez sur les 


(Peripheriques) 


du moniteur et du port 


touches Alt + D 


Names (Noms) 


Attribue des noms aux 


Appuyez sur les 




ordinateurs 


touches Alt + N 



Ecran Commands (Commandes) 

L' ecran Commands (Commandes) repertorie les actions que vous pouvez effectuer. 



COMPAQ Commands _?J Xj 



f Scan Enabled 

r Broadcast fictiue 




Figure 4-3 : Fonctions de I'ecran des commandes 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Scan Enabled 


Fait basculer la video 


Appuyez sur les 


(Balayage active) 


automatiquement d'un 


touches Alt + S 




port a I'autre 




*Broadcast Active 

(Diffusion active) 


Commande simultanement 
plusieurs ordinateurs dans 
un systeme unique 


Appuyez sur les 
touches Alt + B 



a suivre... 
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Figure 4-3: Fonctions de I'ecran des commandes ...suite 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


**Snapshot 

(Instantane) 


Enregistre les parametres 
actuels du clavier et de la 
souris 


Appuyez sur les 
touches Alt + N 


Reset (Reinitialise! - ) 


Restaure les parametres 
par defaut de la souris et 
du clavier 


Appuyez sur les 
touches Alt + R 


Version 


Affiche les informations 
relatives a la version du 
microprogramme 


Appuyez sur les 
touches Alt + V 



* L'option Broadcast Active (Diffusion active) peut etre selectionnee par 
un seul utilisateur a la fois. 



** L'option Snapshot (Instantane) permet d'enregistrer les informations 
de souris et de clavier utilisees par le commutateur pour initialiser les 
ordinateurs. Si vous n'enregistrez pas les parametres du materiel lorsque 
vous installez un systeme de commutation, que vous ajoutez ou supprimez 
des ordinateurs du systeme ou que vous changez de souris, de clavier ou 
de moniteur, ils seront perdus en cas de coupure de courant ou de mise 
hors tension et vous devrez reinitialiser chacun des ordinateurs. 
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Ecran Version 

Vous pouvez afficher le numero de version du microprogramme du commutateur 
de console, ainsi que des informations sur les peripheriques auxiliaires connectes au 
commutateur pour faciliter la resolution des problemes et la maintenance du systeme. 

L' ecran Version contient egalement les informations specifiques aux peripheriques 
de l'ordinateur actuellement selectionne. Les informations relatives au clavier 
concernent son activation/desactivation, la vitesse de repetition, les parametres des 
voyants, le mode de port et le type de clavier. Les informations relatives a la souris 
concernent son activation/desactivation, la frequence d'echantillonnage et le type 
de souris. 



COMPAQ. Uersion 



XI 



Uersions 
E:01 .02.15 



H : 02 . 02 



0:01 .03.27 




F: 02. 31 .05 



ft : 01 . 07 . 01 



Keyboard 
Enabled 



Mouse 



Enabled 



Rate 2C 



Rate 40 
Resolution 2 
Type COMPAQ 



LED's 4 



Mode 2 



Type 101 



©Apex PC Solutions, Inc. 



Figure 4-4 : Ecran version 
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Commande Reset (Reinitialisation) 

Le commutateur de console stocke les donnees relatives a la connexion de la souris 
et du clavier, ainsi que les donnees relatives au debit. II utilise ces informations pour 
emuler la souris et le clavier physiques. En cas d'echec de communication entre 
le commutateur et la souris et le clavier, le serveur selectionne risque de ne pas 
fonctionner. La commande Reset (Reinitialisation) recupere les informations 
relatives a la souris et au clavier enregistrees grace a la fonction Snapshot 
(Instantane) et les envoie au serveur pour retablir la connexion avec la souris et le 
clavier. Reinitialiser la souris et le clavier revient a tenter de retablir les parametres 
adequats pour l'ordinateur selectionne. 

Parce que le commutateur emule la souris et le clavier physiques, il permet a un 
ordinateur sans clavier ou souris connecte de fonctionner comme si un peripherique 
physique lui etait rattache. 

Pour reinitialiser les valeurs de la souris et du clavier, cliquez sur Reset 
(Reinitialisation). 

REMARQUE : si ceci ne rectifie pas le probleme, appuyez sur le bouton Reset du panneau 
arriere du commutateur. 

Ecran Devices (Peripheriques) 

Si votre systeme comporte un ou plusieurs commutateurs secondaires en cascade, 
vous devez indiquer au commutateur primaire la presence des commutateurs 
secondaires en affectant un type de peripherique specifique. En outre, si un ou 
plusieurs ordinateurs de votre systeme de commutation ont un moniteur de type 
special, vous devrez peut-etre affecter ce type de moniteur au port associe a 
l'ordinateur. 
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Pour modifier un peripherique, double-cliquez dessus ou mettez-le en surbrillance, 
puis cliquez sur Modify (Modifier). 



COMPAQ Deuices 



:dxl 



^JPort Device 





Conputer-01 


zi 


Computer-02 




Computer-03 




Computer-Qii 


~5| 


| None 




|s-Port 




| None 




U-Port 



Defaults 



jjpmf o | 
OK 



Figure 4-5 : Fonctions de I'ecran des peripheriques 



Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Modify (Modifier) 


Affiche I'ecran Device Modify 

(Modifier peripherique) pour 
modifier les parametres 
du port 


Appuyez sur les 
touches Alt + M 


Defaults (Pardefaut) 


Utilise les parametres de type 
de peripherique et de port 
par defaut 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


OK 


Valide les modifications, ferme 
I'ecran actuel et retourne au 
precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 


Remarque : le port en surbrillance correspond au peripherique selectionne. 
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Ecran Device Modify (Modifier peripherique) 

COMPAQ Deuice Modify _?]X] 



Computer 
«> Standard 
O No Deuice 

Deuice 



O 2 Port 
O 4 Port 
O 8 Port 




Figure 4-6 : Fonctions de I'ecran de modification 
des peripheriques 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Standard 


Utilise la connexion de 


Appuyez sur les 




base de I'ordinateur 


touches Alt + S 


No Device (Pas de 


Efface le numero ou le 


Appuyez sur les 


peripherique) 


nom de I'ordinateur de la 


touches Alt + N 




liste de I'ecran Main si un 






commutateur de console 





ou un ordinateur n'est pas 
connecte a celui-ci 

a suivre... 
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Figure 4-6 : Fonctions de I'ecran de modification 
des peripheriques ...suite 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


2 Port (2 ports) 


Affecte un commutateur 
de console 2 ports en tant 
que systeme secondaire 


Appuyez sur les 
touches Alt + 2 


4 Port (4 ports) 


Affecte un commutateur 
de console 4 ports en tant 
que systeme secondaire 


Appuyez sur les 
touches Alt + 4 


8 Port (8 ports) 


Affecte un commutateur 
de console 8 ports en tant 
que systeme secondaire 


Appuyez sur les 
touches Alt + 8 


OK 


Valide les modifications, 
ferme I'ecran actuel et 
retourne au precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 
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Ecran Names (Noms) 

Utilisez cet ecran pour identifier un ordinateur par nom et non par numero de port. 

REMARQUE : avant d'affecter des noms aux ordinateurs connectes a des commutateurs de 
console secondaires, vous devez d'abord associer le commutateur secondaire a un port. Une 
fois cela fait, la structure de numerotation des ports est reorganisee de maniere a ce que les 
ports secondaires soient visibles par I'utilisateur. Reportez-vous aux sections « Ecran Devices 
(Peripheriques) » et « Ecran Device Modify (Modifier peripherique) » qui precedent, dans ce 
chapitre. 



COMPAQ Names 



:dxl 



Port Names 





alphaseruer 




emailseruer 




Computer-03 




Computer-O'i 




8-Port-6-B1 




8-Port-6-02 


3d 


8-Port-6-03 


6-l| 


8-Port-6-0ii 



Defaults 



OK 



Figure 4-7 : Fonctions du menu Names (Noms) 



Bouton Fonction 


Autre methode 


Defaults (Parametres Retablit les parametres 
par defaut) par defaut 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


OK Valide les modifications, 
ferme I'ecran actuel et 
retourne au precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 


Remarque : le port en surbrillance correspond au peripherique selectionne. 
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Pour affecter un nom unique a un ordinateur : 

1 . Cliquez sur son numero de port. 

2. Tapez le nom du peripherique dans le champ Names. 

Les noms d'ordinateurs peuvent comporter au maximum 15 caracteres, dont 
les lettres de A a Z minuscules ou majuscules, les chiffres de 0 a 9 et le tiret. 
Appuyez sur la touche Retour arriere ou Suppr pour supprimer une entree 
incorrecte. Cliquez avec le curseur n'importe ou sur la ligne a ecraser. 

3. Repetez les etapes 1 et 2 pour chacun des ordinateurs a nommer. 

4. Cliquez sur OK. 

Pour modifier un port ou un nom existant, double-cliquez dessus, apportez vos 
modifications, puis cliquez sur OK. 
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Ecran Menu 



Cet ecran permet de definir l'ordre d'affichage des ordinateurs sur I'ecran Main. 
Si vous utilisez un commutateur a console double a 8 ports, utilisez cet ecran pour 
selectionner le mode de connexion du commutateur de console. 

REMARQUE : la zone Switch Mode (Mode de commutation) apparaTt en grise pour les 
commutateurs a utilisateur unique et les options Cooperative (Cooperation) et Preemptive 
(Preemption) ne peuvent pas etre selectionnees. 



COMPAQ Menu _?J Xj 



-Display Order- 
's" Name C Port 



Delay Tine |jo Seconds 



-Switch Mode — 
(* Cooperative 
C Preenptiue 








Figure 4-8 : Fonctions de I'ecran Menu 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Nom 


Trie I'affichage des 


Appuyez sur les 




ordinateurs par nom 


touches Alt + N 


Port 


Trie I'affichage des 


Appuyez sur les 




ordinateurs par 


touches Alt + P 




numero de port 





a suivre... 
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Figure 4-8: Fonctions de I'ecran Menu ...suite 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Delay Time 

(Temps d'attente) 


Permet de saisir le nombre 
de secondes d'attente 
d'affichage pour permettre 
le basculement logiciel* 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


Cooperative 

(Cooperation) 


Demande au commutateur 
de conserver la connexion 
utilisateur en cours ; cet 
utilisateur ne sera pas 
deconnecte si une autre 
console utilisateur 
demande la connexion 
(parametre par defaut) 


Appuyez sur les 
touches Alt + C 


Preemptive 

(Preemption) 


Demande au commutateur 
de permettre a n'importe 
quelle console utilisateur de 
selectionner n'importe quel 
ordinateur a n'importe quel 
moment 


Appuyez sur les 
touches Alt + R 


OK 


Valide les modifications, 
ferme I'ecran actuel et 
retourne au precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 



* Le parametre Delay Time (Temps d'attente) permet de proceder a un 
basculement logiciel sans affichage des menus a I'ecran. Reportez-vous 
a la section « Basculement logiciel » dans ce chapitre. 



Ecran Scan (Balayer) 

En mode de balayage, le commutateur bascule automatiquement d'un port a 
l'autre (d'un ordinateur a l'autre). Vous pouvez balayer la totalite du systeme 
sequentiellement ou designer un modele de balayage personnalise en specifiant 
les ordinateurs et les durees de votre choix. 

Si vous disposez d'un commutateur a console double a 8 ports, le comportement de 
balayage est influence en presence de plusieurs utilisateurs et de commutateurs en 
cascade. La presence d'un commutateur multi-utilisateur en position primaire et d'un 
commutateur mono-utilisateur quelconque en position secondaire peut entrainer la 
modification du modele de balayage. 
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Exemple 1 — L'utilisateur A accede a l'ordinateur 2-4 connecte au commutateur 
secondaire par le port 2 du commutateur primaire, tandis que l'utilisateur B balaye 
les ordinateurs connectes au commutateur secondaire par le port 1 du commutateur 
primaire. 

Comportement — Le commutateur du port 1 est disponible pour le balayage ; aucun 
utilisateur n'y accede. Le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou 
cliquer sur la souris permet d'arreter le balayage et de transmettre les frappes du 
clavier et les mouvements de la souris a l'ordinateur actuellement selectionne. 

Exemple 2 — L'utilisateur A accede a l'ordinateur 2-4, tandis que l'utilisateur B 
balaye l'ordinateur 2-4. 

Comportement — ATTENTION, surveillez les activites de l'utilisateur A. 
Impossible d'utiliser le clavier ou la souris pour transmettre les frappes du clavier ou 
les mouvements de la souris a l'ordinateur actuellement selectionne. 

Exemple 3 — L'utilisateur A accede a l'ordinateur 2-4, tandis que l'utilisateur B veut 
balayer l'ordinateur 2-6. 

Comportement — PASSEZ, parce que l'utilisateur A occupe la connexion du port 
primaire sur le port 2, ce qui rend l'ordinateur 2-6 inaccessible par l'utilisateur B. 

Exemple 4 — L'utilisateur A accede a l'ordinateur 2-4, tandis que l'utilisateur B 
balaye l'ordinateur 3-2. 

Comportement — Le commutateur du port 3 est disponible pour le balayage ; aucun 
utilisateur n'y accede. Le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou de 
cliquer sur la souris permet d'arreter le balayage et de transmettre les frappes du 
clavier et les mouvements de la souris a l'ordinateur actuellement selectionne. 
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COMPAQ Scan 



ijName Port Sec 


alphaseruer 


1 


1 


EmailSystem 


3-2 


5 


QualityControl 


it 


5 


alphaseruer 


1 


10 


Lab-1 


7-2 


15 


Lab-2 


7-3 


12 














Defaults 


OK 



Figure 4-9 : Fonctions de I'ecran Scan (Balayer) 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Names (Noms) 


Trie les noms des ordinateurs 


Appuyez sur les 




par ordre alphabetique 


touches Alt + N 


Port 


Trie les ordinateurs 


Appuyez sur les 




par numero de port 


touches Alt + P 



Sec (Secondes) 


Permet de saisir la duree 
pendant laquelle un ordinateur 
est selectionne avant que le 
balayage ne passe au suivant 


Appuyez sur les 
touches Alt + S 


Defaults (Parametres 
par defaut) 


Retablit les parametres 
par defaut 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


OK 


Enregistre les modifications et 
retourne au menu precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 


Remarque : le port en surbrillance correspond au peripherique selectionne. 
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Pour definir un modele de balayage personnalise : 

1 . Tapez dans les zones Name et Port le nom ou le numero de port de l'ordinateur a 
inclure dans le balayage. 

2. Dans la colonne Sec, tapez le nombre de secondes (de 1 a 255) pendant lequel cet 
ordinateur doit etre selectionne avant que le systeme bascule sur le suivant. 

3. Repetez 1' operation pour chacun des ordinateurs a inclure dans le balayage. 

4. Cliquez sur OK. Le nouveau modele de balayage remplace le modele standard 
ou le modele personnalise precedent. 

Pour lancer le mode de balayage, selectionnez Scan Enabled (Balayage active) 
dans I'ecran Commands (Commandes). 

Pour annuler le mode de balayage, deselectionnez Scan Enabled dans I'ecran 
Commands. 

Pour supprimer un ordinateur de la liste de balayage : 

1 . Cliquez sur l'ordinateur a supprimer de la liste. 

2. Appuyez sur la touche Suppr. 
ou 

Appuyez sur Maj + Suppr pour supprimer l'ordinateur selectionne et tous ceux 
qui le suivent. 

3. Cliquez sur OK. 
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Ecran Flag (Indicateur) 

L'indicateur d'etat indique le nom ou le numero de port de l'ordinateur actuellement 
selectionne. Si vous utilisez un commutateur a console double a 8 ports, chaque 
console peut avoir differents attributs d'indicateur. 

COMPAQ Flag 2]M 
-Flag Type — 

r Name r Port 

I 

17 [Displayed; r lined 

-Display Color- 
ed Flag 1 r Flag 3 

r Flag 2 r Flag h 

-Display Mode — 

(* Opaque c Transparent 

Set Position | OK | 

Figure 4-10 : Ecran Flag (Indicateur) 



enail-seruer | 

Figure 4-11 : Indicateur d'etat specifiant si I'utilisateur 
est connecte a un ordinateur trie par nom 

EBB 

Figure 4-12 : Indicateur d'etat specifiant que la 
diffusion est activee et que I'utilisateur est connecte 
a un ordinateur configure en cascade et trie par 
numero de port 
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Tableau 4-4 : Fonctions de I'ecran Flag (Indicateur) 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Name (Nom) 


Identifie les ordinateurs 
par leur nom 


Appuyez sur les 
touches Alt + N 


Port 


Identifie les ordinateurs 
par leur port 


Appuyez sur les 
touches Alt + P 


Displayed (Affiche) 


Affiche I'indicateur 
en permanence 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


Timed (Temporise) 


Affiche I'indicateur 
uniquement pendant 
5 secondes apres la 

pnmmi itatinn 

UUI 1 II 1 1 U LdUUI 1 


Appuyez sur les 
touches Alt + T 


Flag 1,2, 3,4 


Selectionne une palette 

Hp mi iIpi itq 


Appuyez sur Alt + 
1 2 "i nn 4 


Opaque 


Permet a I'indicateur de 
recouvrir I'image du bureau 


Appuyez sur les 
touches Alt + A 


Transparent 


Permet a I'image du bureau 
d'apparaTtre a travers 
I'indicateur 


Appuyez sur les 
touches Alt + R 


Set Position (Definir 
la position) 


Positionne I'indicateur 
sur I'ecran 


Appuyez sur les 
touches Alt + S 


OK 


Enregistre les parametres 
courants et retourne a 
I'ecran precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 



Pour positionner I'indicateur d'etat sur le bureau : 

1. Cliquez sur Set Position (Definir la position). 

2. Cliquez sur la barre de titre et faites-la glisser a l'endroit ou I'indicateur d'etat 
sera affiche sur le bureau. 

3. Cliquez sur X pour quitter la boite de dialogue. Le parametre est enregistre. 
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Ecran Security (Securite) 

La fonction de securite permet de verrouiller le clavier et le moniteur. Une fois 
le clavier et le moniteur verrouilles, vous devez taper un mot de passe avant de 
reprendre le fonctionnement. Vous pouvez egalement definir un temps d'attente 
avant le verrouillage du systeme en saisissant le nombre de secondes que doit 
attendre l'economiseur d'ecran. 

L'utilisateur doit saisir un mot de passe pour acceder aux champs de I'ecran 
Security. Une fois le mot de passe correct saisi, les autres champs a I'ecran 
s'activent. Si vous utilisez un commutateur a console double a 8 ports, chaque 
console peut avoir un mot de passe different. 



COMPAQ Security 



Change Pass 
New 

Repeat 



□ Enable Sc 

Time Delay |5 min 

-Mode — 
O Energy <8> Screen 




Figure 4-13 : Fonctions de I'ecran Security (Securite) 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


New (Nouveau) 


Permet de saisir le nouveau 


Appuyez sur les 




mot de passe ou de confirmer 


touches Alt + N 




le mot de passe courant 




Repeat (Repeter) 


Confirme le nouveau mot 


Appuyez sur les 




de passe 


touches Alt + R 
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Figure 4-13: Fonctions de I'ecran Security (Securite) ...suite 



Champ/Bouton 


Fonction 


Autre methode 


Enable Screen Saver 

(Activer I'economiseur 
d'ecran) 


Active I'economiseur 
d'ecran 


Appuyez sur les 
touches Alt + C 


Time Delay (Temps 
d'attente) 


Permet de saisir le nombre 
de minutes avant le 
verrouillage du clavier 
et du moniteur 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


Energy (Energie) 


Active la fonction d'economie 
d'energie si votre moniteur 
est compatible Energy 
Star (voir I'avertissement 
ci-dessous) 


Appuyez sur les 
touches Alt + E 


ocreen (tcranj 


utilise le monneur en moae 
normal 


Appuyez sur les 
touches Alt + S 


Test 


Lance immediatement le 
mode economiseur d'ecran 


Appuyez sur les 
touches Alt + T 


OK 


Enregistre les modifications 
et retourne au menu 
precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 



A ATTENTION : I'utilisation du mode Energy avec un moniteur non compatible Energy 
Star peut provoquer sa deterioration. N'utilisez pas ce mode si votre moniteur n'est 
pas compatible Energy Star. 



Pour modifier le mot de passe : 

1. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ New (Nouveau). Les mots de 
passe peuvent comporter au maximum 8 caracteres. Les mots de passe respectent 
la casse et peuvent contenir des caracteres alphanumeriques. 

2. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ Repeat (Repeter) pour le 
confirmer. 

3. Cliquez sur OK. 



Manuel de I'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 



4-25 



Utilisation de I'affichage a I'ecran 



Pour verrouiller le clavier et le moniteur : 

1. Tapez le mot de passe dans le champ New (Nouveau). 

2. Selectionnez Enable Screen Saver (Activer l'economiseur d'ecran). 

3. Dans le champ Time Delay (Temps d'attente), tapez le nombre de minutes 
(de 1 a 254) au bout duquel l'economiseur d'ecran doit etre active. 

4. Choisissez Energy (Energie) si votre moniteur est compatible Energy Star, 
ou Screen (Ecran) s'il ne Test pas. 



A ATTENTION : I'utilisation du mode Energy avec un moniteur non compatible 
Energy Star peut provoquer sa deterioration. N'utilisez pas ce mode si votre 
moniteur n'est pas compatible Energy Star. 



5. Cliquez sur Test pour afficher l'economiseur d'ecran. 

6. Cliquez sur OK. 

Pour effacer le moniteur sans verrouiller la console : 

1 . Supprimez le texte contenu dans le champ New (Nouveau) et laissez la zone 
en blanc. 

2. Selectionnez Enable Screen Saver (Activer l'economiseur d'ecran). 

3. Dans le champ Time Delay (Temps d'attente), tapez le nombre de minutes 
(de 1 a 254) au bout duquel l'economiseur d'ecran doit etre active. 

4. Choisissez Energy (Energie) si votre moniteur est compatible Energy Star, 
ou Screen (Ecran) s'il ne Test pas. 



A ATTENTION : I'utilisation du mode Energy avec un moniteur non compatible 
Energy Star peut provoquer sa deterioration. N'utilisez pas ce mode si votre 
moniteur n'est pas compatible Energy Star. 



5. Cliquez sur Test pour afficher l'economiseur d'ecran. 

6. Cliquez sur OK. 

IMPORTANT : cette action a priorite sur I'utilisation du mot de passe. Le fait d'appuyer 
sur n'importe quelle touche du clavier deverrouille la console. Le systeme n'est pas 
securise. 
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Pour desactiver l'economiseur d'ecran : 

1. En mode economiseur d'ecran, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, 
puis tapez votre mot de passe si votre console est protegee par mot de passe. 

2. Appuyez sur la touche Impr. Ecran pour afficher I'ecran Main. 

3. Cliquez sur Setup, Security (Configuration, Securite). 

4. Tapez le mot de passe dans le champ New (Nouveau). 

5. Deselectionnez Enable Screen Saver (Activer l'economiseur d'ecran). 

6. Cliquez sur OK. 

Test de l'economiseur d'ecran 

Cliquez sur OK pour activer le test de l'economiseur d'ecran. Apres 10 secondes 
I'ecran Security reapparait. 



COMPAQ Screen Sauer Test 



Test will terminate 
automatically in 10 seconds. 
Press OK to begin test. 

WARNING : 

Energy mode may damage 
a monitor that is not 
energy star compliant. 

OK 



Figure 4-14 : Test de l'economiseur d'ecran 
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Ecran Broadcast (Diffusion) 

La fonction de diffusion permet de commander simultanement plusieurs ordinateurs du 
systeme. Elle est utile si vous souhaitez verifier que tous les ordinateurs selectionnes 
recoivent des entrees identiques. Dans un systeme en cascade, vous pouvez diffuser 
vers n'importe quelle combinaison d'ordinateurs sur la totalite du systeme. 

Clavier 

L'etat du clavier doit etre identique pour tous les ordinateurs qui recoivent une 
diffusion de maniere a interpreter les frappes de maniere identique. Notamment, 
les modes Verr Maj et Verr Num doivent etre les memes sur tous les claviers. 

Souris 

Pour que la souris fonctionne correctement, tous les systemes doivent avoir des 
drivers de souris identiques, des bureaux identiques (c'est-a-dire, des icones placees 
de maniere identique) et des resolutions video identiques. En outre, la souris doit etre 
exactement au meme endroit sur tous les ecrans. Etant donne que ces conditions sont 
tres difficiles a obtenir, la diffusion des mouvements de la souris vers plusieurs 
systemes peut avoir des resultats imprevisibles. 

Le commutateur tente d'envoyer aux ordinateurs selectionnes les frappes de touches 
et les mouvements de la souris simultanement. Cependant, certains ordinateurs 
peuvent etre inhibes, ce qui peut retarder la transmission. 
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COMPAQ Broadcast 



^JPort Name 



1 


alphaseruer 


□ □ 


3 


4-Port 


□ □ 


it 


QualityControl 


□ □ 


5 


Release-Seruer 


□ □ 


6 


TestPC 


□ □ 


7 


8-Port 


□ □ 






□ □ 






□ □ 



Figure 4-15 : Fonctions de I'ecran Broadcast (Diffusion) 



Champ/Bouton Fonction 


Autre methode 


Defaults (Parametres Retablit les parametres par 
par defaut) defaut (tous desactives) 


Appuyez sur les 
touches Alt + D 


OK Enregistre les modifications et 
retourne au menu precedent 


Appuyez sur les 
touches Alt + O 


Remarque : le port en surbrillance correspond au peripherique selectionne. 



Pour diffuser vers les ordinateurs selectionnes : 

1. Selectionnez le clavier et/ou le boitier de la souris pour la reception des frappes 
et/ou des mouvements de la souris. 

2. Cliquez sur OK. 

3. Selectionnez Broadcast Active (Diffusion active) dans I'ecran Commands 
(Commandes) pour demarrer la diffusion. 

Pour desactiver le mode de diffusion, deselectionnez Broadcast Active dans I'ecran 
Commands. 
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Diffusion vers des configurations en cascade 

Dans un systeme en cascade, vous pouvez diffuser vers n'importe quelle combinaison 
d'ordinateurs sur la totalite du systeme. 

Pour diffuser vers des configurations en cascade : 

Configuration d'ordinateurs connectes a des commutateurs secondaires 

1. Dans I'ecran principal, double-cliquez sur le nom de l'ordinateur ou le numero 
de port de la console secondaire vers laquelle vous souhaitez diffuser ; appuyez 
deux fois sur Impr. Ecran ; I'ecran principal de la console secondaire apparait. 

2. Cliquez sur Setup, Broadcast (Configuration, Diffusion). 

3. Selectionnez le clavier et le boitier de la souris de chaque ordinateur recevant des 
frappes et/ou des mouvements de souris, puis cliquez sur OK. 

4. Dans I'ecran Commands (Commandes), selectionnez Broadcast Active 
(Diffusion active) pour activer le mode de diffusion du commutateur secondaire. 

5. Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir le menu principal du commutateur primaire. 

6. Repetez les etapes 1 a 5 pour envoyer des commandes de diffusion aux 
ordinateur s connectes aux commutateurs secondaires supplementaires. 

Configuration d'ordinateurs connectes a des commutateurs primaires 

1 . Dans le menu principal du commutateur primaire, cliquez sur Setup, Broadcast 
(Configuration, Diffusion). 

2. Selectionnez le clavier et le boitier de la souris de chaque ordinateur recevant 
des frappes et/ou des mouvements de souris, puis cliquez sur OK. 

3. Dans I'ecran Commands (Commandes), selectionnez Broadcast Active 
(Diffusion active) pour activer le mode de diffusion du commutateur primaire. 

4. Depuis une console utilisateur reliee au commutateur primaire et connectee au 
commutateur secondaire, tapez les informations et/ou effectuez les mouvements 
de souris a diffuser. 

REMARQUE : diffusez uniquement vers les systemes directement connectes a un 
commutateur primaire ou a un commutateur secondaire connecte a un commutateur 
primaire. 
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Pour desactiver le mode de diffusion dans une configuration en cascade : 

1. Dans le menu Commands (Commandes) du commutateur primaire, 
deselectionnez Broadcast Active (Diffusion active). 

2. Dans I'ecran principal, double-cliquez sur le numero de port ou le nom du 
commutateur de console secondaire vers lequel vous souhaitez arreter la 
diffusion de commandes, appuyez deux fois sur Impr. Ecran ; le menu 
principal du commutateur de console secondaire apparait. 

3. Cliquez sur Commands. 

4. Deselectionnez Broadcast Active. 



Acces a I'affichage a I'ecran sur un commutateur 
de console secondaire 

La configuration du systeme de commutation de console se fait au niveau du 
commutateur de console primaire. Les noms, le balayage, les attributs de l'indicateur 
d'etat, les attributs des menus, le parametrage des peripheriques, les mots de passe, 
etc. doivent etre definis sur le commutateur primaire. Les valeurs par defaut de 
I'affichage a I'ecran ne doivent pas etre modifiees sur un commutateur secondaire car 
certains reglages peuvent provoquer des conflits entre le commutateur primaire et le 
commutateur secondaire. 

Accedez aux menus de I'affichage a I'ecran sur le commutateur secondaire pour : 

• Verifier les informations relatives a la version de votre microprogramme 

• Configurer la diffusion 

• Ajouter un autre niveau de securite dans les configurations en cascade 

• Utiliser les instantanes pour enregistrer les parametres du materiel sur le 
commutateur secondaire 

• Reinitialiser les informations de souris et de clavier sur le commutateur 
secondaire 
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Pour ouvrir le menu principal sur le commutateur de console secondaire : 

1 . Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir le menu principal du commutateur de 
console primaire. 

2. Double-cliquez sur le numero du port en cascade auquel vous souhaitez acceder 
ou mettez ce port en surbrillance et appuyez sur Impr. Ecran ; le menu principal 
du commutateur de console secondaire s'affiche. 

Basculement entre ordinateurs 

Le basculement d'un ordinateur a 1' autre est un processus simple avec le 
commutateur de console de serveur. La commutation deconnecte le clavier, 
la souris et le moniteur d'un ordinateur pour les connecter a un autre ordinateur. 

Des lors que vous basculez d'un ordinateur a un autre, le commutateur de console 
de serveur reconfigure le clavier et la souris a l'aide des parametres stockes dans 
sa memoire. Par exemple, si Verr Maj est active sur l'ordinateur actuellement 
selectionne, mais que l'utilisateur bascule sur un ordinateur sur lequel Verr Maj 
est desactive, l'unite desactive Verr Maj pour se conformer a la configuration 
du second ordinateur. 

Pour basculer d'un ordinateur a 1' autre : 

1. Appuyez sur la touche Impr. Ecran pour afficher I'ecran principal. 

2. Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur ou sur le port 
ou 

Mettez en surbrillance le port, puis appuyez sur la touche Entree, 
ou 

Tapez le numero de port ou les premieres lettres du nom de l'ordinateur pour 
1' identifier, puis appuyez sur la touche Entree. 
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Basculement logiciel 

Apres avoir ouvert les menus de I'affichage a I'ecran, vous pouvez basculer d'un 
ordinateur a 1' autre sans afficher ses menus. 

Pour effectuer un basculement logiciel : 

1. Cliquez sur Setup, Menu (Configuration, Menu). 

2. Tapez le temps au bout duquel le menu principal de I'affichage a I'ecran doit 
s' afficher apres que vous avez appuye sur Impr. Ecran. 

3. Cliquez sur OK. 

4. Sur le menu principal, tapez le numero de port ou les premieres lettres du nom 
de l'ordinateur (de maniere a obtenir une combinaison unique), puis appuyez sur 
Entree. 

5. Pour basculer sur un autre ordinateur, appuyez sur Impr. Ecran et tapez 
le numero du port ou les premieres lettres du nom de l'ordinateur. Si la 
commutation se fait avant l'expiration du temps d'attente, les menus de 
I'affichage a I'ecran ne s'affichent pas. 

Capture d'ecran 

Dans le systeme du commutateur de console de serveur, lorsque vous appuyez sur 
Impr. Ecran vous ouvrez les menus de I'affichage a I'ecran. Pour imprimer une 
capture d'ecran affichee par un ordinateur, suivez les instructions ci-dessous : 

• Sur un ordinateur connecte a un commutateur primaire, appuyez deux fois sur 
Impr. Ecran. La premiere frappe ouvre les menus de I'affichage a I'ecran dans 
le commutateur de console primaire. La seconde frappe efface I'ecran, transmet 
les frappes a l'autre peripherique, puis capture ou imprime I'ecran. 

• Sur un ordinateur connecte a un commutateur secondaire configure en cascade, 
appuyez quatre fois sur Impr. Ecran. La premiere frappe affiche I'affichage a 
I'ecran sur le commutateur de console primaire. La seconde frappe affiche 
I'affichage a I'ecran sur le commutateur de console secondaire. La troisieme 
affiche les deux affichages a I'ecran. La quatrieme efface I'ecran, puis le capture 
ou l'imprime. 
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L'affichage a I'ecran (OSD) simplifie doit etre uniquement utilise avec le 
commutateur de console 2 ports. 

Lancement de I'affichage a I'ecran 

Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir les menus de I'affichage a I'ecran pour le 
clavier, le moniteur et la souris. Pour imprimer une capture d'ecran affichee par 
un ordinateur, suivez les instructions ci-dessous : 

Impression d'une capture d'ecran 

• Sur un ordinateur connecte a un commutateur primaire, appuyez deux fois sur 
Impr. Ecran. 

La premiere frappe ouvre les menus de I'affichage a I'ecran simplifie dans le 
commutateur de console primaire. La seconde efface I'ecran, puis le capture ou 
l'imprime. 

• Sur un ordinateur connecte a un commutateur secondaire configure en cascade, 
appuyez quatre fois sur Impr. Ecran. 

La premiere frappe affiche I'affichage a I'ecran simplifie sur le commutateur de 
console primaire. La deuxieme frappe affiche I'affichage a I'ecran simplifie sur 
le commutateur de console secondaire. La troisieme affiche les deux affichages 
a I'ecran simplifies. La quatrieme efface I'ecran, puis le capture ou l'imprime. 
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Ecran de selection de I'affichage a I'ecran simplifie 

Lorsque vous appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir les menus de I'affichage I'ecran 
simplifie, le premier ecran affiche est nomme Simplified OSD Selection (Selection 
de I'affichage a I'ecran simplifie). Les fonctions de base, par exemple la selection des 
ordinateurs et le controle de l'etat des ports / des ordinateurs s'effectuent a partir de 
I'ecran de selection. 

L' ecran Simplified OSD Selection repertorie tous les ports du systeme, les noms 
d' ordinateurs associes, ainsi que l'etat de chaque port. II peut etre trie soit par numero 
de port, soit par nom d'ordinateur. Pour identifier vos ordinateurs par leur nom, 
reportez-vous a « Affectation de noms uniques aux ordinateurs », dans ce chapitre. 
Pour changer l'ordre d' apparition des ordinateurs dans la liste, reportez-vous a la 
section « Modification des attributs de menu ». Sur un systeme tres etendu, vous 
pouvez etre amene a utiliser les touches flechees ou la touche PgSuiv pour faire 
defiler la liste des ports. 

Ouverture de I'affichage a I'ecran simplifie ou acces a I'ecran 
de selection de I'affichage simplifie sur un commutateur de 
console primaire 

1. Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir I'ecran Simplified OSD Selection 

(Selection de I'affichage a I'ecran simplifie) du commutateur de console 
primaire. 

2. Mettez en surbrillance le numero du port auquel vous souhaitez acceder. 
Appuyez sur Impr. Ecran, I'ecran Simplified OSD Selection s' affiche 
sur le commutateur de console secondaire. 
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SELECTION SCREEN (Ecran de selection) 

Port Name (Nom) 

1 COMPUTER 1 
(Ordinateur 1) + 

2 COMPUTER 2 
(Ordinateur 2) 

F1 Help (F1 Aide) F2 Advanced (F2 Avance) 
Figure 5-1 : Ecran de selection 

Les valeurs par defaut de I'affichage a I'ecran simplifie ne doivent pas etre modifiees 
sur un commutateur de console secondaire car certains reglages peuvent provoquer 
des conflits entre le commutateur primaire et le commutateur secondaire. 

Symboles de port d'etat de I'affichage 
a I'ecran simplifie 

+ — L'ordinateur est connecte et fonctionne 

x — Le commutateur secondaire est connecte et fonctionne 

REMARQUE : les ecrans de I'affichage simplifie presentes dans ce document sont des 
exemples. lis peuvent varier en fonction de la configuration. 
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Ecran des menus avarices de I'affichage 
a I'ecran simplifie 

Toutes les commandes autres que la selection des ordinateurs sont effectuees a partir 
des menus avances de I'affichage a I'ecran simplifie. L'ecran Advanced Menus 
(Menus avances) comporte deux menus. Le menu Commands (Commandes) indique 
les commandes qui declenchent des actions, le menu Setup (Configuration) indique 
les ecrans de menu permettant de configurer le systeme. 

Ouverture des menus avances de I'affichage a I'ecran simplifie 

1. Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir I'ecran Simplified OSD Selection 
(Selection de I'affichage a I'ecran simplifie). 

2. Appuyez sur la touche F2. 



ADVANCED MENUS (Menus avances) 


COMMANDS 
(Commandes) 


SETUP 

(Configuration) 


Scan (Balayage) 




Version 




Snapshot 
(Instantane) 




Reset 

(Reinitialise! - ) 




Broadcast 
(Diffusion) 





Figure 5-2 : Menus avances, commandes 
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ADVANCED MENUS (Menus avarices) 


COMMANDS 


SETUP 


(Commandes) 


(Configuration) 




Scan (Balayage) 




Names (Noms) 




OSD (Affichage 




a I'ecran) 




Flag (Indicateur) 




Devices 




(Peripheriques) 




Security (Securite) 




Broadcast (Diffusion) 



Figure 5-3 : Menus avarices, configuration 

L'ecran Simplified OSD Advanced Menus (Menus avances de I'affichage a I'ecran 
simplifie) apparait et affiche les options du menu Commands (Commandes). Pour 
afficher les selections proposees pour configurer votre commutateur, mettez Setup 
(Configuration) en surbrillance. Pour selectionner une commande ou un ecran de 
menu specifique, deplacez la surbrillance a l'aide des touches flechees ou de la souris 
dans le menu de votre choix. 

REMARQUE : Broadcast (Diffusion) n'est pas disponible pour le commutateur 2 ports. 

Quitter I'affichage a I'ecran simplifie 

Pour quitter I'affichage a I'ecran simplifie, appuyez sur Echap. 
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Selection d'ordinateurs 

Pour basculer d'un ordinateur a un autre, c'est-a-dire pour selectionner l'ordinateur 
devant recevoir les commandes et afficher des donnees sur la console, utilisez les 
menus de I'affichage a I'ecran simplifie. Lorsque vous selectionnez un ordinateur, 
le commutateur de console reconfigure le clavier et la souris pour l'ordinateur 
selectionne en fonction des parametres stockes dans sa memoire. Les informations 
actuelles (par exemple, l'etat de la touche Verr Maj) sont conservees pour tous les 
ordinateurs du systeme. Une fois la configuration terminee, la sortie video de 
l'ordinateur selectionne passe au moniteur. 

Commutation d'ordinateurs 

1. Si vos ordinateurs sont classes par numero de port, dans I'ecran Simplified OSD 
Selection (Selection de I'affichage a I'ecran simplifie), tapez le numero de port 
de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez basculer. 

ou 

Utilisez les touches flechees ou la souris pour selectionner un ordinateur. 
ou 

Si vos ordinateurs sont classes par nom, tapez les premieres lettres du nom de 
l'ordinateur de maniere a obtenir une identification unique permettant de le 
selectionner. Pour identifier vos ordinateurs par leur nom, reportez-vous a la 
section « Affectation de noms uniques aux ordinateurs », dans ce chapitre. 

2. Appuyez sur la touche Entree. 

3. Lorsque vous avez termine la commutation, appuyez sur Echap pour quitter 
I'ecran Selection Simplified OSD et faire disparaitre les menus de I'affichage a 
I'ecran simplifie sur le moniteur. Si l'indicateur d'etat est active, il reste affiche 
pour indiquer l'ordinateur actuellement selectionne. 
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Affectation de noms uniques aux ordinateurs 

Vous pouvez trouver plus facile d'identifier les ordinateurs d'un systeme par leur nom 
plutot que par leur numero de port. Par exemple, dans un environnement reseau, vous 
pouvez attribuer les memes noms que ceux affectes a chaque ordinateur dans le 
reseau. Pour repertorier les ordinateurs par nom dans les menus de 1' affichage a 
I'ecran simplifie, reportez-vous a la section « Modification des attributs de menu » 
dans ce chapitre. 

REMARQUE : avant d'affecter des noms aux ordinateurs connectes a des commutateurs 
de console secondaires, vous devez d'abord associer le commutateur secondaire a un port. 
Reportez-vous pour cela a la section « Affectation de types de peripheriques specifiques » 
dans ce chapitre. 

Pour affecter des noms uniques aux ordinateurs : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez en surbrillance Names (Noms) et appuyez sur Entree; I'ecran Port 
Name Setup (Configuration du nom de port) s'affiche. 



PORT NAME CONFIGURATION 


(Configuration du nom de port) 


Port 


Name (Nom) 


1 


COMPUTER 1 




(Ordinateur 1) 


2 


COMPUTER 2 




(Ordinateur 2) 



Figure 5-4 : Ecran de configuration du nom de port 
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3. Selectionnez le numero du port pour lequel vous souhaitez saisir un nom ou que 
vous souhaitez renommer. 

4. Tapez le nom de l'ordinateur. Les noms des ordinateurs peuvent comporter au 
maximum 12 caracteres, qui peuvent etre des lettres de l'alphabet, des chiffres de 
0 a 9 et le tiret. Les lettres minuscules sont converties en majuscules. Appuyez 
sur la touche Retour arriere pour supprimer toute entree incorrecte. 

5. Si necessaire, repetez les etapes 3 et 4 pour chaque ordinateur du systeme. 

6. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu 
ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 
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Modification des attributs de menu 

Dans I'ecran OSD Attributes (Attributs de I'affichage a I'ecran), vous pouvez 
changer l'ordre des ports d'ordinateur en affichant leurs noms au lieu de leurs 
numeros. Vous pouvez egalement changer les autres attributs des ecrans de 
I'affichage simplifie, par exemple la position et la couleur, en fonction des besoins 
specifiques du systeme. 

Pour modifier les attributs des menus : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez en surbrillance OSD (Affichage a I'ecran) et appuyez sur Entree ; 
I'ecran OSD Attributes (Attributs de I'affichage a I'ecran) s'affiche. 



OSD ATTRIBUTES 

(Attributs de I'affichage a I'ecran) 


Resolution 
(Resolution) 


320 


Height (Hauteur) 


56 


Horizontal 


3 


Vertical 


4 


Background 
(Arriere-plan) 


7 


Highlight 
(Surbrillance) 


6 


Text (Texte) 


0 


Delay Time 
(Temps d'attente) 


0 


Order (Ordre) 


PORT 



Figure 5-5 : Ecran des attributs de I'affichage a I'ecran 
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3. Mettez en surbrillance les parametres que vous souhaitez modifier et utilisez les 
touches + et - pour obtenir les valeurs souhaitees. 

Au fur et a mesure que vous selectionnez des valeurs, l'effet de vos modifications 
apparait immediatement a I'ecran. Le tableau 5-1 decrit chacun des attributs de 
menu disponibles. 

REMARQUE : lorsque vous modifiez les attributs de I'affichage a I'ecran simplifie, vous 
risquez de rendre le menu et les ecrans indechiffrables et de rendre ainsi impossible toute 
correction du probleme. Si cela se produit, reinitialisez le commutateur de console avec 
les valeurs par defaut de I'affichage a I'ecran simplifie en appuyant sur les touches Echap 
+ Echap + Impr. Ecran + F10 + Y + Entree. 

4. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu 
ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 

Effets des parametres sur I'aspect des ecrans 



Tableau 5-1 : Parametres relatifs a I'aspect de I'ecran 



Pour modifier... 


Selectionnez... 


Valeurs 


Taille de I'ecran 


Resolution 


Selectionnez 320, 480 
ou 640 ; plus la valeur 
est basse, plus la 
I'ecran est grand. 


Taille du texte 


Hauteur 


Plus la valeur est 
elevee, plus le texte 
est grand. 


Emplacement 
de I'ecran 


Horizontal 


0-127 




Vertical 


0-255 



a suivre... 
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Tableau 5-1 : Parametres relatifs a I'aspect de I'ecran ...suite 



Pour modifier... 


Selectionnez... 


Valeurs 


Couleur de I'ecran 


Arriere-plan 


0-7 


et du texte 








Surbrillance 


0-7 




Texte 


0-7 



Temps d'attente Temps (en secondes) 

d'attente de I'affichage 
de I'ecran de selection 
apres appui sur 
Impr. Ecran. 
L'augmentation du 
temps d'attente peut 
empecher I'ecran de 
devenir une source 
de distraction dans 
le cadre d'operations 
de commutation 
d'ordinateur simples. 

Ordre des ordinateurs Ordre Indiquez si vous 

souhaitez repertorier 
les ordinateurs par 
numero de port ou 
par nom dans I'ordre 
alphabetique. 



Temponsation de 
I'affichage a I'ecran 
simplifie 
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Modification des attributs de I'indicateur d'etat 

L'indicateur d'etat indique le nom ou le numero de port de l'ordinateur actuellement 
selectionne. Vous pouvez choisir d'afficher l'indicateur d'etat en permanence, pendant 
quelques secondes seulement ou pas du tout. Vous pouvez egalement changer la 
couleur de l'indicateur d'etat et son emplacement a I'ecran. 

Pour modifier les attributs de l'indicateur d'etat : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez en surbrillance Flag (Indicateur) et appuyez sur Entree; I'ecran Flag 
Configuration (Configuration de l'indicateur) s'affiche. 



FLAG CONFIGURATION 
(Configuration de l'indicateur) 


Enabled (Active) 


PORTS ON (Ports actives) 


Row (Ligne) 


14 


Column (Colonne) 


1 


Color (Couleur) 


2 


Text (Texte) 


0 


Mode 


OPAQUE 



Figure 5-6 : Ecran de configuration de I'indicateur 

3. Mettez en surbrillance les parametres que vous souhaitez modifier et utilisez les 
touches + et - pour obtenir les valeurs souhaitees. Le tableau 5-2 decrit chacun 
des attributs de menu disponibles. 

4. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu 
ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 
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Valeurs et effets des parametres sur I'aspect de I'indicateur 



Tableau 5-2 : Parametres relatifs a I'aspect de I'indicateur 



Parametre 


Valeurs 


Effet 


Enabled (Active) 


Flag Off (Indicateur 
desactive) 


L'indicateur n'apparaTt 
pas. 




Ports On 
(Ports actives) 


Indique le numero 
du port selectionne. 




Names On 
(Noms actives) 


Indique le nom de 
I'ordinateur selectionne. 




Ports Timed 
(Temporisation 

Hoc r~\ /— \ r-fo \ 

Ucb puiLb ) 


Le numero de port 
s'affiche pendant 

O bcOUIIUcb djJlcb Id 

commutation. 




INdlllOO 1 IIIICU 

(Temporisation 
des noms) 


l_C IIUIII OCtlllLillC 

pendant 5 secondes 
apres la commutation. 


Row (Ligne) 


0-14 


Place I'indicateur 
verticalement a I'ecran. 


Column (Colonne) 


0-25 


Place I'indicateur 
horizontalement 
a I'ecran. 


Color (Couleur) 


0-7 


Definit la couleur 
de I'indicateur. 


Text (Texte) 


0-7 


Definit la couleur du 
texte de I'indicateur. 


Mode 


Opaque 


Rend I'indicateur 
opaque. 




Transparent 


Rend I'indicateur 



transparent. 
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Balayage des ordinateurs 

En mode de balayage, le commutateur bascule automatiquement d'un port a 
l'autre (d'un ordinateur a l'autre). Vous pouvez balayer la totalite du systeme 
sequentiellement ou designer un modele de balayage personnalise en specifiant 
les ordinateurs et les durees de votre choix. 

Positionnement du commutateur en mode de balayage 

Pour mettre le commutateur en mode de balayage : 

1. Dans le menu Commands (Commandes) de I'ecran Advanced Menus 

(Menus avances), mettez Scan (Balayage) en surbrillance. 

2. Appuyez sur la touche Entree. 

Annulation du mode de balayage 

Appuyez sur n'importe quelle touche (excepte Impr. Ecran) ou deplacez la souris : 
le balayage s'arrete sur 1' ordinateur actuellement selectionne. 

Definition d'un modele de balayage personnalise 

Pour definir un modele de balayage personnalise : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez Scan (Balayage) en surbrillance et appuyez sur Entree ; I'ecran Scan 
Pattern Setup (Configuration du modele de balayage) apparait avec la position 
du premier port (ou nom d'ordinateur) en surbrillance. 
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SCAN PATTERN SETUP (Configuration 
du modele de balayage) 

Port Sec Names (Noms) 

(Secondes) 

1 20 Computer 1 

(Ordinateur 1) 

2 20 Computer 2 

(Ordinateur 2) 

F2 pour les parametres par defaut 

Figure 5-7 : Ecran de configuration du modele 
de balayage 

3. Tapez le numero de port du premier ordinateur a inclure dans le balayage. 
ou 

Si les ordinateurs sont repertories par nom, entrez les premieres lettres du nom 
du premier ordinateur a inclure dans le balayage. 

4. Mettez la colonne Sec (Secondes) en surbrillance, puis tapez le nombre de 
secondes pendant lesquelles cet ordinateur doit etre selectionne avant de 
basculer au prochain ordinateur de la sequence. 

5. Mettez la ligne suivante et surbrillance et repetez les etapes 3 et 4 pour chacun 
des ordinateurs restants. 

6. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu ; le 
nouveau modele de balayage remplace le modele de balayage standard ou 
personnalise precedent. 

ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 
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Suppression d'un ordinateur de la liste de balayage 

Pour supprimer un ordinateur de la liste de balayage : 

1. Dans I'ecran Scan Pattern Setup (Configuration du modele de balayage), tapez 
le numero de port de l'ordinateur a supprimer. 

ou 

Si les ordinateurs sont repertories par nom, entrez les premieres lettres du nom de 
l'ordinateur. 

2. Mettez la colonne Sec (Secondes) en surbrillance. 

3. Tapez 0 pour le nombre de secondes. 

4. Appuyez sur la touche Suppr dans I'ecran Scan Pattern Setup (Configuration 
du modele de balayage) pour supprimer l'ordinateur en surbrillance et toutes les 
entrees qui suivent. 

5. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu ; le 
nouveau modele de balayage remplace le modele de balayage standard ou 
personnalise precedent 

ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 

Securisation de I'acces aux serveurs 

Les applications de serveur avancees doivent etre protegees contre les utilisateurs 
non autorises. Cette fonction de securite du commutateur de console vous permet de 
verrouiller le clavier et le moniteur et exige la saisie d'un mot de passe avant toute 
reprise d'activite. Vous pouvez egalement definir un temps d'attente avant le 
verrouillage du systeme. 

L'utilisateur doit toujours indiquer un mot de passe pour acceder aux champs de 
I'ecran Security Configuration (Configuration de la securite). Une fois le mot de 
passe correct saisi, les autres champs a I'ecran s'activent. 
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Verrouillage de I'ecran et du clavier 

Pour verrouiller I'ecran et le clavier : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez en surbrillance Security (Securite) et appuyez sur Entree; I'ecran 
Security Configuration (Configuration de la securite) s'affiche. 



SECURITY CONFIGURATION 
(Configuration de la securite) 

Password 

(Mot de passe) 



New password 

(Nouveau mot 
de passe) 

Repeat new 

(Repeter nouveau) 

Time Delay (Temps OFF (Eteint) 
d'attente) 

Mode SCREEN (Ecran) 

Test 



Figure 5-8 : Ecran de configuration de la securite 

3. Tapez le mot de passe et appuyez sur Entree. 

Les mots de passe peuvent comporter au maximum huit caracteres (en tenant 
compte de la casse). Tapez le mot de passe deux fois pour le confirmer. 

REMARQUE : le mot de passe par defaut est OSCAR. La touche Verr Maj etant 
desactivee par defaut, vous devez maintenir enfoncee la touche Maj lorsque vous 
tapez les lettres. 
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4. Mettez en surbrillance Time Delay (Temps d'attente) et selectionnez le nombre 
de minutes de 1 a 254 avant que l'economiseur d'ecran soit active. 

5. Mettez Mode en surbrillance et selectionnez Energy (Energie) si vous utilisez 
un moniteur compatible Energy Star ou Screen (Ecran) s'il ne Test pas. 

A ATTENTION : I'utilisation du mode Energy avec un moniteur non compatible 
Energy Star peut provoquer sa deterioration. 

6. Pour activer le mode d'economiseur d'ecran, appuyez sur Entree dans le champ 
Time Delay (Temps d'attente) ou Mode. 

ou 

Mettez Test en surbrillance et appuyez sur Entree pour demarrer immediatement 
le mode d'economiseur d'ecran. Le tableau 5-3 decrit les parametres possibles. 



Tableau 5-3 : Parametres de configuration de la securite 



Parametre 


Action 


Password (Mot de passe) 


Saisissez le mot de passe actuel pour 




activer les autres champs. 


New Password (Nouveau 


Tapez le nouveau mot de passe. 


mot de passe) 




Repeat new (Repeter nouveau) 


Tapez a nouveau le mot de passe 




pour le confirmer. 


Time Delay (Temps d'attente) 


Definissez une valeur entre 1 et 




254 minutes ou selectionnez OFF. 


Mode 


Energy (Energie) — Desactive le moniteur. 




A n'utiliser qu'avec des moniteurs 




compatibles Energy Star qui passent en 




mode basse consommation au bout du 




temps d'attente defini. 




Screen (Ecran) — Met la video hors tension 




une fois le delai echu. A utiliser avec les 




moniteurs non compatibles Energy Star. 


Test 


Active immediatement le mode 




selectionne. 
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Deactivation de I'economiseur d'ecran 

Pour desactiver I'economiseur d'ecran : 

1 . En mode economiseur d'ecran, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, 
puis tapez votre mot de passe si votre console est protegee par mot de passe. 

2. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

3. Mettez en surbrillance Security (Securite) et appuyez sur Entree ; I'ecran 
Security Configuration (Configuration de la securite) s'affiche. 

4. Mettez Time Delay (Temps d'attente) en surbrillance et selectionnez OFF 
(Desactive). Appuyez sur la touche Entree. 

Effacement du moniteur sans verrouillage de la console 

Pour effacer le moniteur sans verrouiller la console : 

1 . En mode economiseur d'ecran, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier, 
puis tapez votre mot de passe si votre console est protegee par mot de passe. 

2. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

3. Mettez en surbrillance Security (Securite) et appuyez sur Entree ; I'ecran 
Security Configuration (Configuration de la securite) s'affiche. 

4. Dans I'ecran Security Configuration (Configuration de securite), appuyez deux 
fois sur Entree avec les champs New Password (Nouveau mot de passe) et 
Repeat New (Repeter nouveau) vides. 

5. Mettez en surbrillance les parametres que vous souhaitez modifier et utilisez les 
touches + et - pour obtenir les valeurs souhaitees. 

6. Mettez Test en surbrillance et appuyez sur Entree pour demarrer immediatement 
le mode d'economiseur d'ecran. 

Cette action a priorite sur l'utilisation d'un mot de passe. Le fait d' appuyer sur 
n'importe quelle touche du clavier deverrouille la console. Votre ordinateur ne sera 
pas protege contre les utilisateurs non autorises. 
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Affichage des informations de version 

Pour faciliter la resolution des problemes et la maintenance du systeme, vous pouvez 
afficher le numero de version du microprogramme du commutateur ainsi que des 
informations sur les peripheriques connectes au commutateur. 

L'ecran Version contient egalement des informations specifiques aux peripheriques de 
l'ordinateur actuellement selectionne, y compris son etat d'activation/desactivation, le 
taux de repetition, les parametres des voyants, le mode de port, le type de clavier, l'etat 
d'activation/desactivation du clavier, les frequences d'echantillonnage, la resolution et 
le type de la souris. 

Pour afficher les informations de version et les parametres des peripheriques : 

1 . Dans le menu Commands (Commandes) de l'ecran Advanced Menus (Menus 
avances), mettez Version en surbrillance et appuyez sur Entree ; l'ecran Version 
apparait. 

VERSION 

Firmware 

(Microprogramme) 

Hardware (Materiel) 

Dip Switch F 
(F commutateur DIP) 

Port 1 

Keyboard (Clavier) 
ENABLED (Active) 
Rate (Taux) 2C 
LEDs (Voyants) 2 
Mode 2 
Type 101 Type Gei 

Figure 5-9 : Ecran de version 



x.x.x 

XXX 

COMPUTER 1 
(Ordinateur 1) 

Mouse (Souris) 
DISABLED (Desactive) 
Rate (Taux) 100 
Res (Resolution) 2 
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2. Pour afficher les informations de version d'un peripherique auxiliaire, appuyez 
sur F2. 

3. Appuyez sur Echap pour fermer I'ecran Version. 

Enregistrement des parametres du materiel 

En cas d'ajout ou de suppression d'ordinateurs sur un systeme ou lorsque la souris ou 
le moniteur sont remplaces, vous devez enregistrer les parametres du materiel. Si 
vous n'enregistrez pas les parametres, ils sont perdus en cas de coupure de courant ou 
de mise hors tension et vous risquez de devoir redemarrer chaque ordinateur pour 
retablir la communication avec le clavier et la souris. 

Pour enregistrer les parametres du materiel : 

1. Dans le menu Commands (Commandes) de I'ecran Advanced Menus (Menus 
avances), mettez Snapshot (Instantanee) en surbrillance. 

2. Appuyez sur la touche Entree. 

Reinitialisation de la souris et du clavier 

Si le clavier ou la souris se bloque, vous pouvez peut-etre recuperer les parametres du 
peripherique en reinitialisant le commutateur. En reinitialisant la souris et le clavier 
vous tentez de retablir les parametres corrects pour l'ordinateur selectionne. 

Pour reinitialiser les parametres de la souris et du clavier : 

1. Dans le menu Commands (Commandes) de I'ecran Advanced Menus (Menus 
avances), mettez Reset (Reinitialisation) en surbrillance et appuyez sur Entree. 

2. Si l'etape 1 n'a pas permis de rectifier le probleme, appuyez sur le bouton Reinit 
du panneau arriere du commutateur. 
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Affectation de types de peripheriques specifiques 

Si votre systeme comporte un ou plusieurs commutateurs secondaires en cascade, 
vous devez indiquer au commutateur primaire la presence des commutateurs 
secondaires en affectant un type de peripherique specifique. En outre, si un ou 
plusieurs ordinateurs de votre systeme ont besoin d'un moniteur ou d'un autre 
peripherique d'un type particulier, vous devrez peut-etre affecter ce type de 
peripherique au port associe a l'ordinateur en question. 

Pour affecter un type de peripherique : 

1. Dans I'ecran Advanced Menus (Menus avances), mettez le menu Setup 
(Configuration) en surbrillance. 

2. Mettez en surbrillance Devices (Peripheriques) et appuyez sur Entree ; I'ecran 
Device Settings (Parametres des peripheriques) s'affiche. 

DEVICE SETTINGS (Parametres 
des peripheriques) 

Port Monitor (Moniteur) 

1 SVGA 

2 SVGA 



Figure 5-10 : Ecran des parametres des peripheriques 

3. Pour affecter un commutateur secondaire a un port, mettez ce dernier en 
surbrillance et utilisez les touches + et - pour obtenir les valeurs qui conviennent. 

ou 

Pour affecter un type de moniteur, mettez en surbrillance le port de votre choix et 
utilisez les touches + et - pour obtenir la valeur correspondant au moniteur en 
question. 

4. Appuyez sur Entree pour enregistrer les parametres et quitter le menu 
ou 

Appuyez sur F10 pour restaurer les parametres par defaut. 
ou 

Appuyez sur Echap pour quitter le menu sans enregistrer les parametres. 
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Systemes de commutation en cascade 

Pour faire basculer le border de commutation clavier/moniteur/souris sur un 
ordinateur connecte a l'unite primaire par l'intermediaire de l'unite secondaire : 

1. Appuyez sur la touche Impr. Ecran. La fenetre OSD Selection (Selection de 
I'affichage a I'ecran) apparait sur le moniteur. 

2. Tapez le numero du port auquel est connectee l'unite esclave, suivi d'un tiret et 
du numero du port (de l'unite secondaire) auquel est connecte 1' ordinateur. Par 
exemple, pour basculer sur l'ordinateur connecte au port 3 d'une unite secondaire 
connectee au port 1 de l'unite primaire, appuyez sur Impr. Ecran, 1, -, 3. 

3. Si l'ordinateur/les unites secondaires sont repertories dans la fenetre par nom, 
tapez le nom affecte a l'ordinateur. Si aucune unite secondaire n'est connectee au 
port primaire selectionne, la commande est annulee lorsque vous tapez le numero 
de l'unite secondaire. 

4. Appuyez sur la touche Entree. 
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A 



Avis de conform ite 



Numeros d'identification 

A des fins d' homologation et d'identification, votre produit s'est vu attribuer un 
numero de serie Compaq. Vous trouverez sur l'etiquette du produit le numero de 
serie, ainsi que les marques et informations d' homologation requises. Si Ton vous 
demande des informations sur 1' homologation de ce produit, communiquez ce 
numero de serie. Vous ne devez pas le confondre avec le nom commercial ou le 
numero du modele de votre produit. Les numeros de serie Compaq de ce produit 
sont les suivants : 

• EO1002— 2 ports 

• EO1004A— 4 ports 

• EO1004B— 8 ports 

• EO1004C — console double a 8 ports 

• EO1003 — console double a 8 ports CC 
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Reglementation FCC 

L'alinea 15 de la reglementation FCC definit les limites concernant remission de 
frequences radio en vue d'eviter les interferences sur un spectre de frequences radio. 
De nombreux materiels electroniques, y compris les ordinateurs, generent de 
l'energie haute frequence meme s'ils ne sont pas concus a cette fin et, de ce fait, 
s'inscrivent dans le cadre de cette reglementation. Cette reglementation repertorie 
les ordinateurs et autres peripheriques afferents dans deux classes, A et B, selon 
1' installation pre vue. Les materiels de classe A sont generalement installes dans 
un environnement professionnel ou commercial. Les materiels de classe B sont 
generalement installes dans un environnement residentiel (les ordinateurs personnels, 
par exemple). La reglementation FCC impose que les materiels correspondant a 
chaque classe portent une etiquette indiquant le potentiel d' interference du materiel, 
ainsi que des instructions de fonctionnement supplementaires a destination de 
l'utilisateur. 

L'etiquette d' identification apposee sur le materiel indique la classe a laquelle 
appartient le materiel (A ou B). L'etiquette des materiels de classe B comporte un 
logo FCC ou un ID FCC. Les materiels de classe A ne comportent ni logo FCC, 
ni ID FCC. Des que vous avez identifie la classe du materiel, reportez-vous aux 
instructions correspondantes ci-apres. 

Materiel de classe A 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe A, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement professionnel. Ce materiel genere, utilise et peut 
emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement 
au manuel d'utilisation, peut provoquer des interferences. L'utilisation de ce materiel 
en zone residentielle est susceptible de generer des interferences nuisibles, auquel cas 
l'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses propres frais. 



A-2 



Manuel de l'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 



Avis de co nf or mite 



Materiel de classe B 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe B, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences nocives dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, 
utilise et peut emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et 
utilise conformement au manuel d' utilisation, peut provoquer des interferences. 
Cependant, tout risque d' interferences ne peut etre totalement exclu : s'il constate des 
interferences lors de la reception d'emissions de radio ou de television (il suffit pour 
le verifier d'allumer et d'eteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra 
prendre les mesures necessaires pour les eliminer. A cette fin, il devra : 

• reorienter ou deplacer l'antenne recep trice ; 

• accroitre la distance entre l'appareil et le recepteur ; 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 

Declaration de conformite pour les produits portant le logo FCC - 
Etats-Unis uniquement 

Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Son 
fonctionnement est soumis a deux conditions : (1) ce materiel ne doit pas generer 
d'interferences ; (2) ce materiel doit accepter toute reception d'interference, y 
compris les interferences pouvant generer un fonctionnement indesirable. 

En cas de question relative a votre produit, contactez : 

• Compaq Computer Corporation 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

• ou composez le 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ) (Pour assurer une 
qualite optimale a nos services, certains appels peuvent etre enregistres ou 
ecoutes.) 
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En cas de question relative a cette declaration FCC, contactez : 

• Compaq Computer Corporation 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

• ou composez le 1-281-514-3333 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference, le numero de serie ou 
de modele figurant sur le produit. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti 
que toute modification apportee au present materiel et non approuvee explicitement 
par Compaq Computer Corporation est de nature a le priver de l'usage de l'appareil. 

Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions de cet appareil doivent 
etre etablies a l'aide de cables blindes dotes de protections de connecteur RFI/EMI. 

Canadian Notice (Avis canadien) 

Class A Equipment (Materiel de classe A) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 
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Class B Equipment (Materiel de classe B) 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de I'Union Europeenne 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC), 
formulees par la Commission de I'Union europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes suivantes 
(les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

• EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

• EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Immunite electromagnetique 

• EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Limites pour les emissions de courant 
harmonique 

• EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Limitation des fluctuations de courant 
et du flicker 

• EN60950 (IEC950) - Securite 



Manuel de I'utilisateur du commutateur de console de serveur Compaq 



A-5 



Avis de conformite 



Avis japonais 
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Avis taiwanais 
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Electricite statique 



Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de ['installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur sont 
susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques sensibles 
a l'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie du dispositif . 

Afin d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

• evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques ; 

• conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage jusqu'a 
leur installation dans les postes de travail ; 

• posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

• evitez de toucher les broches, les fils conducteurs ou les circuits ; 

• veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou 
un dispositif sensible a l'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise a la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions a 
prendre lors de la manipulation ou de 1' installation d' elements sensibles a 1' electricite 
statique : 

• Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de travail 
ou un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques sont des 
bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm + 10 % au 
niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez le bracelet bien 
serre sur la peau. 

• Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur un 
sol ou un revetement particulierement conducteur. 

• Utilisez des outils conducteurs. 

• Utilisez un kit de reparation portable et un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
1' installation de l'equipement a votre Revendeur Agree Compaq. 

REMARQUE : pour plus de precisions sur les questions I'electricite statique ou pour obtenir 
de I'aide lors de I'installation d'un produit, contactez votre Revendeur Agree Compaq. 
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Cordons d'alimentation 



Les cordons d'alimentation sont conformes aux exigences d'utilisation en vigueur 
dans le pays d'acquisition du materiel. Le selecteur de tension vous permet de choisir 
la tension secteur appropriee pour votre serveur. 

Dans les autres pays ou vous utiliserez l'equipement, vous devrez vous procurer des 
cordons d'alimentation conformes aux exigences en vigueur dans ces pays. Pour plus 
de precisions sur les cordons d'alimentation, contactez votre Revendeur Agree 
Compaq. 

Caracteristiques generates 

Les caracteristiques suivantes s'appliquent a tous les pays : 

• La longueur du cordon d'alimentation doit etre comprise entre 1,8 m et 3,7 m. 

• Les cordons d'alimentation doivent etre agrees par un organisme d'homologation 
officiel du pays dans lequel vous comptez les utiliser. 

• Les cordons d'alimentation doivent offrir une capacite de courant minimale, 
ainsi qu'une tension nominale de 10 A/ 125 Vca ou 10 A/250 Vca, en fonction 
du reseau electrique du pays ou il est utilise. 

• Le systeme de couplage doit etre conforme a la configuration mecanique d'un 
connecteur C13, norme EN60320/IEC 320, afin d'assurer la compatibilite avec 
le systeme de couplage de l'ordinateur. 
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Cordons d'alimentation 



Normes nationales 

Pour connaitre l'organisme d' homologation officiel de votre pays, consultez 
le tableau C- 1 ci-dessous : 



Tableau C-1 : 


Caracteristiques des cordons d'alimentation par pays 


Pays 


Organisme d'homologation Numeros de notes applicables 


Allemagne 


VDE 1 


Australie 


EANSW 1 


Autriche 


OVE 1 


Belgique 


CEBC 1 


Canada 


CSA 2 


Danemark 


DEMKO 1 


Etats-Unis 


UL 2 


Finlande 


SETI 1 


France 


UTE 1 


Italie 


IMQ 1 


Japon 


JIS 3 


Norvege 


NEMKO 1 


Royaume-Uni 


BSI 1 


Suede 


SEMKO 1 


Suisse 


SEV 1 



1 . Le cordon souple doit etre de type <HAR> H05W-F a 3 conducteurs de section 1 ,0 mm 2 . 
Les accessoires du kit (systeme de couplage et prise murale) doivent porter la marque de 
certification de l'organisme d'homologation officiel du pays dans lequel vous comptez les utiliser. 



2. Le cordon souple doit etre de type SVT ou equivalent, N° 18 AWG, a 3 conducteurs. La prise 
murale doit etre de type bipolaire mise a la terre avec un NEMA 5-1 5P (15A, 125V). 

3. Le systeme de couplage, le cordon souple et la prise murale doivent porter la lettre « T » et un 
numero d'enregistrement, conformement a la legislation japonaise Dentori. Le cordon souple doit 
etre de type VCT ou VCTF a 3 conducteurs de section 1 ,0 mm 2 La prise murale doit etre de type 
bipolaire avec mise a la terre et conformite a la norme industrielle japonaise C8303 (7A, 125 V). 
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Caracteristiques 



Tableau D-1 : Caracteristiques du commutateur de console 
2 ports de serveur Compaq 



Dimensions 


Hauteur 


4,34 cm 


Profondeur 


17,8 cm 


Largeur 


25,4 cm 


Poids 


1 ,47 kg 


Alimentation 


Tension nominale 


100 a 240 Vca 


Frequence nominale 


50 a 60 Hz 


Intensite nominale d'entree 


0,25 a 0,5 A 


Plage de temperatures 


Temperature ambiante maximale 


10°a40°C(50°a 104° F) 


de fonctionnement 




Temperature ambiante de stockage 


-40° a 85° C (-40° a 1 85° F) 


et de transport 




Temperature maximale a I'interieur 


50°C(122°F) 


du rack pour le boTtier de 




commutation 




a suivre... 
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Caracteristiques 



Tableau D-1 : Caracteristiques du commutateur de console 2 ports 
de serveur Compaq ...suite 

Dimensions 

Humidite relative 
(sans condensation) 

Fonctionnement 20 a 80 % 

A I'arret 5 a 90 % 

Modes video pris en charge VGA, SVGA, XGA 



Tableau D-2 : Caracteristiques du commutateur de console 
de serveur 4 ou 8 ports et de console double a 8 ports 

Dimensions 

Hauteur 

Profondeur 

Largeur 

Poids 

4 ports 
8 ports 

Console double a 8 ports 
Alimentation 

Tension nominale 

4 ports, 8 ports, console 
double a 8 ports CA 
console double a 8 ports CC 

Frequence nominale 

4 ports, 8 ports, console 
double a 8 ports CA 
console double a 8 ports CC 

Intensite nominale d'entree 

4 ports, 8 ports 
Console double a 8 ports CA 

a suivre... 



4,5 cm 
20,3 cm 
43,2 cm 

2,38 kg 
2,38 kg 
2,59 kg 



100a240VCA 
2 a 36 V CC 



50 a 60 Hz 
N/A 



0,5a 1 A 
120 mA 
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Tableau D-2 : Caracteristiques du commutateur de console 
de serveur 4 ou 8 ports et de console double a 8 ports ...suite 


Dimensions 


Plage de temperatures 


Temperature ambiante maximale 


10 a 40° C (50 a 104° F) 


de fonctionnement 




Temperature ambiante de stockage 


-40 a 85° C (-40 a 185° F) 


et de transport 




Temperature maximale a I'interieur 


50°C(122°F) 


du rack pour le boTtier de 




commutation 




Humidite relative 




(sans condensation) 




Fonctionnement 
A I'arret 


20 a 80 % 
5 a 90 % 


Modes video pris en charge 


VGA, SVGA, XGA 
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Resolution des problemes 



Tableau E-1 : Resolution des problemes video 



Symptome 


Cause probable 


Solution 
recommandee 


Absence de video sur 


Connexion video lache 


Reconnecter le cable 


tous les ordinateurs 


Cable video 


video 








defectueux 


Remplacer le cable 






video 




Absence 




d'alimentation du 


Verifier I'interrupteur 




commutateur ou du 


Reconnecter le cable 




moniteur 




d'alimentation 






Verifier que la prise 






secteur fournit du 






courant 


Absence de video sur 
I'un des ordinateurs 


Probleme au niveau 
du cable video 


Resserrer les 
connexions laches 
du cable video 

Remplacer le cable 
video 

Mettre sous tension 
I'ordinateur connecte 
a ce port 



a suivre... 
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Tableau E-1 : Resolution des problemes video ...suite 

Symptome Cause probable Solution 

recommandee 

Couleurs ou Parametres incorrects Verifier que les 

configuration de dans les boTtes de parametres contenus 

I'affichage a I'ecran dialogue Names dans ces menus sont 

incompatible (Noms), Flag correctement definis 

(Indicateur) ou Device (pour les 2 ports, verifier 
(Peripherique) egalement le menu de 

I'affichage a I'ecran) 

Dans I'ecran 
Commands 

(Commandes), cliquer 
sur Reset (Reinitialiser) 
(tous modeles excepte 
celui a 2 ports) 

ou 

Reinitialiser les 
parametres a leur 
valeur par defaut 
si necessaire en 
appuyant sur F10 + 
Entree (pour 
commutateur 2 ports 
uniquement) 
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Tableau E-2 : Resolution des problemes de symbole d'etat 



Symptome 



Cause probable 



Solution 
recommandee 



Absence de ™ ou 

5 

de < -^- > en regard du 
numero ou du nom 
de I'ordinateur (tous 
modeles excepte celui 
a 2 ports) 

Absence de signe + en 
regard du numero ou 
du nom de I'ordinateur 
(2 ports uniquement) 



Absence de signal de 
clavier actif 



Resserrer les 
connexions du cable 
du clavier entre 
I'ordinateur et le 
commutateur 

ou 

Deconnecter puis 
reconnecter le cable 
du clavier du port de 
I'ordinateur sur le 
commutateur. (II peut 
etre necessaire de 
mettre I'ordinateur 
hors tension puis de 
nouveau sous tension 
si le cable est 
deconnecte. Pour 
cette raison, effectuez 
ces essais uniquement 
lorsque le temps de 
maintenance peut etre 
planifie) 

Puis, a la console du 
commutateur, appuyer 
sur Echap + 
Impr. Ecran 



a suivre. 
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Tableau E-2 : Resolution des problemes de symbole d'etat ...suite 



Symptome 



Cause probable 



Solution 
recommandee 



o 

apparaTt sur le 
port en cascade (tous 
modeles excepte celui 
a 2 ports) 



Connexion du clavier 
lache 



Deconnecter puis 
reconnecter le cable 
du clavier du port de 
I'ordinateur sur le 
commutateur. (II peut 
etre necessaire de 
mettre I'ordinateur 
hors tension puis de 
nouveau sous tension 
si le cable est 
deconnecte. Pour 
cette raison, effectuez 
ces essais uniquement 
lorsque le temps de 
maintenance peut 
etre planifie) 

Remplacer le cable 
du clavier 



apparaTt en 
regard du numero ou 
du nom de I'ordinateur, 
alors que vous 

attendiez un O 
(tous modeles excepte 
celui a 2 ports) 



Un cable 

d'interconnexion (m-m) 
provenant d'un autre 
commutateur est 
connecte au port 
par erreur 



Deconnecter le 
commutateur et 
connecter I'ordinateur 
au port 



L'ordinateur primaire 



indique alors que 

vous attendiez un O 
(tous modeles excepte 
celui a 2 ports) 



Parametres incorrects 
dans la boTte de 
dialogue Device 
(Peripherique) du 
commutateur primaire 



Verifier que le nombre 
de ports adequat est 
selectionne (4 ou 8) 
pour un commutateur 
secondaire 

Verifier que tous les 
parametres des ports 
sont definis selon les 
valeurs par defaut s'ils 
ne sont pas connectes 
a un commutateur 
secondaire 
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Tableau E-3 : Resolution des problemes du clavier 



Symptome 



Cause probable 



Solution recommandee 



Le clavier ne 
fonctionne pas 



Temps d'attente de 
I'affichage a I'ecran 
actif 



Desactiver le temps 
d'attente : 

Sur tous les modeles 
excepte celui a 
2 ports : Appuyersur 
Impr. Ecran + Alt + 
S + Alt + M Taper 
0 secondes pour le 
temps d'attente 

Sur celui a 2 ports 
uniquement : Appuyer 
sur Impr. Ecran + F2 

Selectionner OSD. Taper 
0 secondes pour le 
Temps d'attente 



Le clavier ne 
fonctionne pas sur 
I'un des ordinateurs 



Le clavier fonctionnait 
et ne fonctionne plus 



Resserrer les 
connexions du cable du 
clavier entre I'ordinateur 
et le commutateur 

Remplacer le cable 
du clavier 

Verifier que la longueur 
de cable maximale est 
respectee 

Appuyer sur le bouton 
de reinitialisation sur le 
panneau arriere du 
commutateur 

Verifier la longueur 
maximale des rallonges 
du cable de la console 



a suivre. 
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Resolution des problemes 



Tableau E-3 : Resolution des problemes du clavier ...suite 

Symptome Cause probable Solution 

recommandee 

Le clavier n'a jamais Verifier que le cable 
fonctionne ne presente pas de 

connexions croisees 

Remplacer le cable 
du clavier 

Deconnecter puis 
reconnecter le cable 
du clavier du port de 
I'ordinateur sur le 
commutateur (II peut 
etre necessaire de 
mettre I'ordinateur 
hors tension puis de 
nouveau sous tension 
si le cable est 
deconnecte. Pour 
cette raison, effectuez 
ces essais uniquement 
lorsque le temps de 
maintenance peut 
etre planifie) 

Verifier la longueur 
maximale du cable 

Verifier la longueur 
maximale des 
rallonges du cable 
de la console 

Remplacer le clavier 
de la console 

a suivre... 
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Tableau E-3 : Resolution des problemes du clavier ...suite 



Symptome 



Cause probable 



Solution 
recommandee 



Aucun clavier ne 
fonctionne sur aucun 
ordinateur 



Le signal du clavier 
fonctionnait sur tous 
les ordinateurs, puis 
s'est arrete 



Resserrer les 
connexions des cables 
entre les ordinateurs 
et le commutateur 

Verifier la longueur 
maximale des 
rallonges du cable de 
la console 

Remplacer le clavier 
de la console 

Appuyer sur le bouton 
de reinitialisation sur le 
panneau arriere du 
commutateur 



Aucun clavier n'a 
jamais fonctionne sur 
aucun ordinateur 



Verifier le cable de la 
console du clavier 

Verifier la longueur 
maximale des 
rallonges du cable de 
la console 

Remplacer le clavier 
de la console 

Appuyer sur le bouton 
de reinitialisation sur 
le panneau arriere du 
commutateur 

Resserrer les 
connexions du cable 
du clavier 

Verifier la longueur 
maximale des cables 
reliant I'ordinateur au 
commutateur 
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Resolution des problemes 



Tableau E-4 : Resolution des problemes de la souris 



Symptome 



Cause probable 



Solution 
recommandee 



Erreur de souris au 
demarrage, sur tous 
les ordinateurs 



Connexion du cable 
de souris lache 



Resserrer les 
connexions du cable 
de la souris 



Verifier I'absence de 
connexions croisees 



Souris incompatible 
ou defectueuse 



Remplacer la souris 
par une souris 
compatible avec le 
port ou PS/2 



Erreur de souris au 
demarrage, sur I'un 
des ordinateurs 



Connexion du cable de 
souris lache 



Resserrer les 
connexions du cable 
de la souris 



Cable de souris 
defectueux 



Remplacer le cable 
de la souris 



Utilisation du port serie 
sur I'ordinateur 



Installer le 
convertisseur de 
protocole PS/2/serie. 



La souris a un 
comportement 
erratique 



L'ordinateur a laisse la 
souris dans un etat 
indetermine 



Reinitialiser la souris a 
I'aide de I'affichage a 
I'ecran ou reinitialiser 
le commutateur 



Le pointeur de la 
souris est gele sur 
I'affichage 



Souris non initialisee 



Reinitialiser la souris a 
I'aide de I'affichage a 
I'ecran ou reinitialiser 
le commutateur 
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Tableau E-5 : Resolution des problemes du commutateur 



Symptome 


Cause probable 


Solution 
recommandee 


L'unite bascule 
anarchiquement d'un 
systeme a I'autre 


Mode de balayage 
lance 


Arreter le balayage en 
appuyant sur n'importe 
quelle touche ou en 
deplagant la souris 


La saisie au clavier ou 
le mouvement de la 
souris apparaTt sur 
plus d'un ordinateur 


Mode diffusion lance 


Utiliser I'affichage a 
I'ecran pour quitter le 
mode de diffusion 



La diffusion est grisee 
dans les menus de 
I'affichage a I'ecran 



En cours d'utilisation 
par une autre console 
utilisateur 



Demander aux autres 
consoles utilisateur de 
desactiver la diffusion 
dans leurs menus 
d'affichage a I'ecran 



Tableau E-6 : Resolution des problemes de mise a jour 
du microprogramme 



Symptome 



Cause probable 



Solution recommandee 



Le microprogramme 
ne se telecharge pas 



Problemes de cable 



Resserrer les 
connexions de cable 

Remplacer le cable serie 

Verifier que le cable serie 
est connecte au port com 
du PC et au port serie du 
commutateur 



Messages File Not 
Found (Fichier 
introuvable) ou Can't 
Open (Impossible 
d'ouvrir) regus apres 
avoir saisi le nom 
du fichier 



Nom ou chemin de 
fichier incorrect 



Verifier que le nom 
de fichier a ete saisi 
correctement 

Verifier que le chemin 
vers le fichier est correct 

Verifier que I'extension 
est correcte (.bin) 
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Resolution des problemes 



Tableau E-6 : Resolution des problemes de mise a jour 
du microprogramme ...suite 

Symptome Cause probable Solution 

recommandee 

Message Invalid Port Port com incorrect Verifier que le numero 

Number (Numero de du port com est un 

port incorrect) regu chiffre inferieur ou 

apres saisie du egal a 4 

numero 

Impossible d'acceder Verifier que le port 
au port adequat a ete 

selectionne 

Si un autre programme 
utilise le meme port, 
quitter le programme 

Si aucun cable serie 
n'est installe ou s'il est 
defectueux, installer 
un nouveau cable 



Expiration du delai 
de telechargement 
pendant la mise a jour 
du microprogramme 
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Mise a jour du microprogramme 



Le microprogramme du commutateur de console peut etre mis a jour. Le code 
d' application du commutateur reside dans la memoire FLASH. II est done 
modifiable facilement et rapidement. Les parametres de communication du port 
sont automatiquement configures pour permettre le telechargement direct a partir de 
l'ordinateur connecte. 
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Mise a jour du microprogramme 



Pour mettre a jour le microprogramme, vous devez disposer des elements suivants : 

• Un ordinateur sur lequel tourne MS-DOS, Microsoft Windows 3.1 ou 
Windows 95/98 

• Un port de communication serie disponible sur l'ordinateur 

• Un cable serie standard (male DB9) permettant de relier le commutateur et le PC 

• La mise a jour du microprogramme 

Pour mettre a jour le microprogramme : 

1 . Branchez le cable serie standard sur la prise serie du PC et sur la prise serie situee 
sur le panneau arriere du commutateur. 

2. Appuyez sur Impr. Ecran pour ouvrir les menus de l'affichage a l'ecran. 

3. Suivez les etapes 4 a 6 si vous utilisez le mode de saisie guidee. Passez a l'etape 7 
si vous utilisez la saisie seule. 

Saisie guidee 

4. Si C est le disque sur lequel reside le fichier, tapez ce qui suit a l'invite de DOS : 
C : \Update . exe 

puis, appuyez sur Entree. 

5. A l'invite, tapez le nom du fichier. Le nom de fichier possede une extension .bin. 
Appuyez sur Entree. 

6. A l'invite, tapez le numero du port serie de l'ordinateur auquel est relie le 
commutateur. Appuyez sur Entree. 

Si les donnees ont ete saisies correctement, un message s'affiche sur l'ordinateur 
vous signalant que la mise a jour du commutateur est en cours. Passez a l'etape 8. 
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Saisie seule 

7. Si C est le disque sur lequel reside le fichier, tapez ce qui suit a l'invite de DOS : 
C:\UPDATE.EXE filename port number 

puis, appuyez sur Entree. 

Si les donnees ont ete saisies correctement, un message apparait sur votre 
ordinateur vous informant que la mise a jour du commutateur est en cours. 

8. Une fois le microprogramme mis a jour, le message suivant s'affiche : 

100% Complete. (100% termine) Download completed 
successfully (Telechargement effectue avec succes) Thank you 
for using COMPAQ products (Merci d'utiliser les produits 
COMPAQ) 

Une fois la mise a jour terminee, le commutateur redemarre automatiquement. 

REMARQUE : en cas d'echec de la mise a jour (a cause d'une coupure de courant, par 
exemple), repetez la procedure. 
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Index 



Acces aux serveurs, securisation 5-16 
Affichage a l'ecran 

acces a un commutateur 
secondaire 4-3 1 

activation 4-3 

conventions de clavier 4-3 

conventions de souris 4-2 

conventions d'ecran 4-3 

ecran de selection, ouverture 4-3 

ecran principal 4-5 

fonctions 4- 1 

navigation 4-2 
Affichage a l'ecran (OSD) 4-1 
Affichage a l'ecran simplifie 

ouverture 5-1 

quitter 5-5 
Affichage de l'indicateur, 
personnalisation 4-7 
Aide en ligne, ouverture 4-3 
Alimentation 

caracteristiques D-l,D-2 

coupure 3-9 

interrupteur 3-9 
Assistance technique xii 
Attributs de menu, modification 

sur l'unite 2 ports 5-9 
Autres configurations 3-10 



Avertissements 

deconnecter le cordon d' alimentation 
avant de connecter les cables 3-4 

deterioration possible du moniteur 5-23 

ne desactivez pas la fonction de mise a la 
terre du cordon d'alimentation 3-5 

preinstallation en rack 2-1 
avis de conformite A- 2 
Avis FCC 

materiel de classe A A-2 

B 

Balayage programmable 1-2 
bandes pour bottes, utilisations B-2 
Bandes pour talon, utilisation B-2 
Basculement entre ordinateurs 4-32 
bouton de la souris 

droit, fonction 4-2 

gauche, fonction 4-2 
Bouton Defaults (Par defaut) 4- 1 2 
bouton Devices (Peripheriques) 4-8 
Bouton droit de la souris, fonction 4-2 
bouton Flag (Indicateur) 4-7 
Bouton gauche de la souris, fonction 4-2 
bouton Menu 4-7 
Bouton Modify (Modifier) 4-12 
bouton Port 4-5 
bouton Security (Securite) 4-7 
bouton Snapshot (Instantanee) 4-9 
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Bracelets 

specifications B-2 

utilisation B-2 
bracelets de mise a la terre 

caracteristiques B-2 

porter B-2 

specifications B-2 
Broadcast (Diffusion) 

bouton 4-7 

ecran 4-28 



Cables 

informations 3-1 

longueur, influence sur la qualite 3-1 

ordre de connexion 3-3 

verrouillage, deconnexion 3-2 
Cables, connexion a l'unite CC 3-8 
Caracteristiques de la prise murale C-2 
Caracteristiques, commutateur de console 

de serveur Compaq 1-2 
Cascade configuration 

figure 3-11 
clavier 

activer/desactiver 4-33 

conventions, affichage a 1' ecran 4-3 

mode de port, visualisation 4-33 

parametrage pour la commande 
simultanee Voir diffusion 

parametres des voyants, 
visualisation 4-33 

parametres, enregistrement Voir bouton 
Snapshot (Instantane) 

reinitialisation 4-11 

reinitialisation sur l'unite 2 ports 5-21 

type, visualisation 4-33 

verrouillage 4-26 

verrouillage sur l'unite 2 ports 5-17 

vitesse de repetition, visualisation 4-33 
Commands (Commandes) 

bouton 4-5 

ecran 4-5, 4-8 



Commutateur 

comportement au demarrage 3-8 
introduction dans le rack 2-10 
principal 4-11 

reinitialisation du materiel 1-3 

secondaire 4-11 
Commutateur de console de serveur Compaq 

caracteristiques 1-2 

kit d' option pour rack, contenu 2-1 
Commutateur principal 4-11 
Commutateur secondaire 4-11 

affecter a un systeme 4 ports 4-14 
Configuration en cascade 

connexion pendant que le systeme est 
sous tension 3-12 
configurations 

autres 3-10 

cascade, figure 3-11 

commutateurs en cascade 3-10, 3-11 

exemple 1-4 
Configurations de commutateurs 

en cascade 3-10, 3-11 
Connexion en cascade pendant que le 

systeme est sous tension 3-12 
Connexions sous tension 3-10 
console double a 8 ports, installation 0U a 

l'arriere du rack 2-9 
Contenants antistatiques 

stockage de produits B-l 

transport de produits B-l 
Conventions typographiques xii 
Cordons d' alimentation, 
caracteristiques C-l 

D 

decharge d'electricite statique Voir ESD 
Declaration de conformite de la souris A-5 
Deconnexion 

mecanisme de verrouillage 
des cables 3-2 
defaillance, communication 4-11 
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Diffusion 

dans des configurations en cascade 4-30 
deactivation 4-31 
vers les ordinateurs selectionnes 4-29 
Double console, configuration, figure 1-6 



economiseur d' ecran, definition 4-7 
Ecran 

capture, procedure 4-33,5-1 

conventions, affichage a 1' ecran 4-3 

economiseur, deactivation sur 
l'unite 2 ports 5-19 

verrouillage sur l'unite 2 ports 5-17 
Ecran de selection, acces 5-2 
Ecran Device Modify (Modifier 

peripherique) 4-13 
Ecran Devices (Peripheriques) 4-11 
Ecran principal 

description 4-5 

fonctions 4-5 
Ecrou cage, installation a l'arriere 

du rack 2-10 
ESD (decharge d'electricite statique) 

informations complementaires B-2 

precautions B-l 

prevention B-l 

stockage de produits B-l 

transport de produits B-l 

types de dommages B-l 



Fonction Broadcast Active 
(Diffusion active) 4-8 

Fonction Scan Enabled 
(Balayage active) 4-8 



H 

Hauteur 

unite 2 ports D-l 
unites 4 et 8 ports D-2 



Indicateur d'etat 3-8 

modification des attributs sur 
l'unite 2 ports 5-12 

positionnement 4-23 
Informations de version, affichage 

sur une unite 2 ports 5-20 
Installation 

ecrou cage a l'arriere du rack 2-10 

laterale 4 et 8 ports 2-5 

laterale, fixation 2-8 

liste de controle 2-1 

materiel 2-1 

0U 2 ports 2-2,2-5 
Installation 1U standard 2-11 

K 

kit, commutateur de console de serveur 
Compaq, contenu 2-1 

L 

Largeur 

unite 2 ports D-l 
unites 4 et 8 ports D-2 

M 

Martre/distant 3-11 
Materiel 

commutateur de reinitialisation 1-3 
installation 2-1 
parametres, enregistrement sur 
une unite 2 ports 5-21 
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Menus avances, affichage 

a l'ecran simplifie 5-4 
Mefhodes de mise a la terre B-2 
Microprogramme 

mise a jour 1-3, F-l 

version, affichage des informations 4-9 
Mise a la terre, materiel suggere B-2 
Mode de balayage, annulation 

sur une unite 2 ports 5-14 
mode de cooperation, definition 4-7 
mode de preemption, definition 4-7 
Modele de balayage, definition 4-21, 5-14 
Moniteur 

effacement sur une unite 2 ports 5-19 
effacer 4-26 

parametres, etablissement 4-8 
type, modification 4-12 
type, utilisation de la valeur par 
defaut 4-12 
Mot de passe 1-3 
definition 4-7 
modification 4-25 



Names (Noms) 

bouton 4-5, 4-8 

ecran 4-15 
Noms 

affectation aux ordinateurs 4-8 
effacer de la liste 4-13 
tri alphabetique 4-5 

Numero de serie Compaq A-l 

numero de serie pour avis 
de conformite A- 1 

numeros de telephone xii, xiii 

NVRAM 1-2,3-9,3-10 



o 

Option de menu, selection 4-3 

Ordinateurs 

affectation de noms 4-8 
balayage sur 2 ports 5-14 
basculement entre 4-32 
commutation sur 2 ports 5-7 
comportement au demarrage 3-9 
connexion supplemental 3-10 
controle simultane 4-8 
identifier par nom 4-33 
noms, affectation sur une unite 2 

ports 5-7 
selection sur l'unite 2 ports 5-6 
suppression d' unites 2 ports de la liste de 
balayage 5-16 

Ordre d'affichage, definition 4-7 

Ordre de mise sous tension 3-9 

Outils conducteurs B-2 

P 

Parametres 

par defaut 4-13 

restaurer les valeurs par defaut 4-9 
Parametres par defaut 4-9,4-13 
Peripherique 

auxiliaire, affichage des 
informations 4-10 

modification 4-11 

type, affectation 4-11 
Pieces 

manipulation appropriee B-l 
stockage B-l 
transport B-l 
Plage de temperatures 
unite 2 ports D-l 
unites 4 et 8 ports D-3 
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Poids 

unite 2 ports D-l 

unites 4 et 8 ports D-2 
port 

4 ports 

affecter commutateur secondaire 

a 4-14 
selection 4-14 
8 ports 

affecter commutateur 

secondaire a 4-14 
selection 4-14 
effacer de la liste 4-13 
numeros tri par 4-5 
parametres 4-8,4-12 
Port d'etat, symboles (affichage 

a l'ecran simplifie) 5-3 
Precautions 

deconnexion d'un cable verrouille 3-2 
deterioration possible du moniteur 4-26 
Presentation des menus 4-4 
Profondeur 

unite 2 ports D-l 
unites 4 et 8 ports D-2 



Rack, installation 1U standard 2-11 
Rails 

fixation 2-10 

glissieres, fixation au boitier 
de commutation 2-9 
Reglementation FCC Voir 
Reglementation FCC 

etiquette de classification A- 2 

modifications de l'appareil A-4 

souris A- 5 
Reinitialisation 

commutateur 1-3 
Reinitialisation non assistee 3-9 
RESET 

bouton, materiel 3-10 



Reset (Reinitialisation) 

commande 4-11 
Reset (Reinitialiser) 

bouton (affichage a l'ecran) 4-9 
Ressources d'aide xii 
Revendeur Agree Compaq xiii 

s 

Scan (Balayage) 

ecran 4-18 
Scan (Balayer) 

bouton 4-7 
Selection de langue 4-1 
Selection No Device (Pas de 

peripherique) 4-13 
Selection Standard 4-13 
Setup (Configuration) 

ecran 4-33 
Setup (Configurer) 

boutton 4-5 

ecran 4-5 
Site Web Compaq xiii 
souris 

activee/desactivee 4-33 
conventions, affichage a l'ecran 4-2 
frequence d'echantillonage, 

visualisation 4-33 
parametrage pour la commande 
simultanee Voir diffusion 
parametres, enregistrement Voir bouton 

Snapshot (Instantane) 
reinitialisation 4-11 
reinitialisation sur l'unite 2 ports 5-21 
resolution, visualisation 4-33 
type, visualisation 4-33 
verrouillage 4-26 
Symboles dans le texte xi 
Symboles sur le materiel ix 
systeme, prevention des dommages 

par electricite statique B-l 
Systemes de commutation en cascade 5-23 
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T 

temps d'attente, definition 4-7 

u 

Unite 4 ports, installation OU 

a l'arriere du rack 2-9 
Unite 8 ports, installation OU 

a l'arriere du rack 2-9 
Unite a 2 ports, installation OU 2-2, 2-5 

V 

Version 

bouton 4-9 

ecran 4-10,4-33 
Video 

basculement d'un port a l'autre 4-8 
modes pris en charge, unite 2 ports D-2 
modes pris en charge, unites 4 
et 8 ports D-3 
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